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Diese Betriebsanleitung muß immer in unmittelbarer Nähe 
des Aufstellungsortes, bzw. am Gerät aufbewahrt wer den!  � �
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Vor Inbetriebnahme / Verwendung des Bauteiles ist d iese 
Anleitung sorgfältig zu lesen! 

Bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung oder eigenmächtigen Ände-
rungen an der werkseitig gelieferten Ausführung erlischt jeglicher  

Anspruch auf Gewährleistung. 
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Werksseitig Einstellung: 
Jumper (JP) 2 = 1-2 
Jumper (JP) 3   =   2-3 

Eine Veränderung der werksseiti-
gen Jumper-Einstellung ist nur 
im spannungsfreien Zustand  

durchzuführen! 
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Die Winterregelung WR4 (WTT04) für REMKO Einkreisgeräte dient der Drehzahl-
regulierung des Ventilatormotors von Singlesplit Außenteilen. 
Die Regelung besteht aus einer Regelungsplatine in einem Gehäuse und einem 
Temperatursensor. Der Sensor erfasst die Rohrtemperatur am Austritt des 
Verflüssigers (Flüssigkeitstemperatur). Die Regelungsplatine regelt, in Abhängig-
keit der durch zwei Jumper (JP) eingestellten Regelungshysterese, die Aus-
gangsspannung für den Ventilator. 

VmD (EPB) = Ventilatormaximal-Drehzahl 
VmD ist die maximale Ventilatordrehzahl des Lüfters. Sie wird auch als                             
Effektives Proportional Band (EPB) bezeichnet. 

StV  = Ventilatorminimal-Drehzahl  

StV (NVT) ist eine durch die Bauart 
bedingte Temperaturdifferenz, bei 
deren Unterschreitung der Ventilator 
eine ca. 30% Mindestspannung be-
kommt.  

��

VmD 
(EPB) 

StV 
(NVT) JP1 JP2 JP3 JP4 

20 15 2-3 1-2   

20 20 2-3  1-2  

20 25 2-3   1-2 

30 10 1-2 2-3   

30 20  2-3 1-2  

30 25  2-3  1-2 

40 10 1-2  2-3  

40 15  1-2 2-3  

40 25   2-3 1-2 

50 10 1-2   2-3 
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30 % 
(60-70V) 

100 % 
(230 V) 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 0 -5 

Temperatur (°C) 

Ausgangsspannung 

VmD 20 VmD 30 VmD 40 VmD 50 

StV 10 StV 15 StV 20 StV 25 

�� Beim Einschalten der Regelung läuft der Lüfter  für  3 Min. mit voller 
Drehzahl, bevor er in den Regelbetrieb geht. 
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�� Vor allen Arbeiten an dem Gerät muß die Spannungsve rsorgung 
unterbrochen und gegen Wiedereinschalten gesichert werden! 

Montage des Sensors RXS 261-521H, ML261-521 

1. Deckel und Abdeckung des Anschlußraumes entfer-
nen. 

2. Seitenteil am Verflüssiger lösen. 

3. Sensor im unteren Drittel am vorletzten Rohrbogen am 
Verflüssiger befestigen und mit Kabelbinder fixieren. 

Montage der Regelung RXS 261-521 H , ML 261-521 

1. Kondensator des Verflüssigerventilators lösen,nach hinten versetzen und 
mit einer Schraube befestigen. 

2. Winterregelung  unmittelbar vor den Kondensator mit zwei Schrauben 
befestigen. 
Jumperstellung: JP2 –1/2      JP3 — 2/3 

3. Hilfsrelais (EDV-Nr. 1108038) mit  Schrauben befestigen. 

4. Leitungen A – J wie im Schaltschema verdrahten. 

5. Funktionstest durchführen. 
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RXS 261-351 H RXS 261-351 H RXS 521 H 

Hilfsrelais 

Kondensator 

Regelung 
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RXS 261 H bis 681 H / ML 261 bis 681/ SV 261 bis 681 

A 

IN 1 Eingangsspannung Steuerleiter  
IN 2 Eingangsspannung Neutralleiter 
OUT 1 Ausgangsspannung Außenleiter  
OUT 2 Ausgangsspannung Neutralleiter 

B 

C 

D 
E 

F 

G 

H 

I 

J 
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�� Vor allen Arbeiten an dem Gerät muss die Spannungsv ersorgung 
unterbrochen und gegen Wiedereinschalten gesichert werden! 

Montage des Sensors RXS 1200 H 

1. Deckel und Abdeckung des Anschlussraumes entfer-
nen. 

2. Sensor im oberen Drittel am Ausgang des oberen 
Verflüssiger befestigen und mit Kabelbinder fixieren. 

ACHTUNG:  
Nicht den darunter liegenden Eintritt benutzen. 

Montage der Regelung RXS 681 H—1200 H, ML 681 

1. Bei RXS 681 H Kondensator des Verflüssigerventilators lösen, nach vor-
ne versetzen und mit einer Schraube befestigen. 

2. Bei RXS 681 / 1200 H Winterregelung senkrecht mit den Klemmen nach 
oben, an die Trennwand zum Verflüssiger mit zwei kurzen Schrauben be-
festigen. 
Jumperstellung: JP2 –1/2      JP3 — 2/3 

3. Hilfsrelais (EDV-Nr. 1108038) mit  Schrauben neben dem Kompressor-
schütz befestigen. 

4. Leitungen A – J wie im Schaltschema verdrahten. 

5. Funktionstest durchführen. 

6. Alle demontierten Teile wieder anbringen. 
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RXS 681 H RXS 1200 H 

Kondensator 

Hilfsrelais 

Regelung 
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Bezeichnung  Winterregelung WR 

Netzspannung V/Hz 230, 1~ / 50 

Temperaturbereich Sensor °C -20 .... +85 

Temperaturbereich Platine °C/%r.F. 0 .... +85 / 35 … 85 

Max. Strombelastbarkeit A 3 

Schutzart IP 20 

Abmessungen L / B / H mm 130 / 85 / 40 

EDV-Nr.:  16131-64 

B 

C 

D E 

F 

G 

H 

I 

J 

Temperatur 
°C 

Temperatur 
°C 

R 
k�  

Temperatur 
°C 

-15 15 7,23 45 

-10 20 6,01 50 

-5 25 5,0 55 

0 30 4,18 60 

5 35 3,51 65 

10 40 2,96 70 

R 
k�  

25,66 

20,48 

16,43 

13,28 

10,80 

8,84 

R 
k�  

2,51 

2,14 

1,83 

1,57 

1,35 

1,17 

RXS 1200 H 



REMKO GmbH & Co. KG 
Klima- und Wärmetechnik 
 
32791 Lage, Im Seelenkamp 12 
32777 Lage, Postfach 1827 
Telefon  +49 5232 606-0 
Telefax  +49 5232 606-260 
E-Mail  info@remko.de 
Internet www.remko.de 


