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Produktdatenblatt fir Raumheizgerate REMK
geman deligierter Verordnung (EU) 811/2013 o

Name des Lieferanten: REMKO GmbH & Co. KG

Modellkennung des Lieferanten: WSP 80

Mitteltemperaturanwendung 55°C

Energieeffizienzklasse

o . - At++
(durchschnittliche Klimaverhaltnisse)

Wéarmenennleistung Prated einschlie3lich evtl.
Zusatzheizgerate (elektr. Heizstab, Zubehor) kw 5
(durchschnittliche Klimaverhéltnisse)

Jahreszeit bedingte Raumheizungs-Energieeffizienz

- ) - % 153
(durchschnittliche Klimaverhéltnisse)
Jéhrlicher Energieverbrauch KWh 2687
(durchschnittliche Klimaverhéltnisse)
Schallleistungspegel Lwa, Innen/Aussen dB(A) -/42,0

Warmenennleistung Prated einschlie3lich evtl.
Zusatzheizgerate (elektr. Heizstab, Zubehor) 8,0/6,0
(kéaltere/warmere Klimaverhaltnisse)

Jahreszeit bedingte Raumheizungs-Energieeffizienz

. A ; J % 154/149
(kaltere/warmere Klimaverhaltnisse)

Jéhrlicher Energieverbrauch

(kéaltere/warmere Klimaverhaltnisse) kwh 491411772

Die kéltetechnische und elektrische Installation, ist ausschlieBlich von
geschulten bzw. zertifiziertem Fachpersonal durchzuftihren.

Die kéltetechnische Inbetriebnahme ist nur von Sachkundigen Personen
durchzufthren.

Warmepumpenanlagen und Komponenten missen mit VE-Wasser befullt
und betrieben werden.

Zur Wartung und Offnen der Warmepumpe ist die Netzzuleitung
Spannungsfrei zu schalten.

Beim Zusammenbau, der Installation oder Wartung des
Heizgerétes ist insbesondere zu beachten




