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R32
Koudemiddel

Vertaling van het origineel

Vóór het in bedrijf nemen / gebruik van dit apparaat deze
installatiehandleiding zorgvuldig lezen!!
Deze handleiding maakt deel uit van het apparaat en dient
steeds in directe nabijheid van de opstellocatie resp. bij het
apparaat bewaard te worden.
Wijzigingen voorbehouden; we aanvaarden geen aansprakelijkheid
voor drukfouten en vergissingen!
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1 Veiligheids- en
gebruiksinstructies

1.1 Algemene
veiligheidsvoorschriften

Lees de gebruikshandleiding voor de eerste inbe-
drijfstelling van het apparaat of de componenten
zorgvuldig door. Deze bevat nuttige tips, instructies
en waarschuwingen voor de veiligheid van per-
sonen en goederen. Het nier opvolgen van de
handleiding kan gevaar voor personen, het milieu,
de installatie of de componenten en tot het verlies
van mogelijke aansprakelijkheid leiden.
Bewaar deze gebruikshandleiding en de voor het
bedrijf van de installatie noodzakelijke informatie
(bijv. koelmiddelgegevensblad) in de buurt van het
apparaat.
Het in de installatie gebruikte koudemiddel is
brandbaar. Neem evt. de lokale veiligheidsvoor-
schriften in acht.

Waarschuwing voor brandgevaarlijke stoffen!

1.2 Markering van instructies
Deze paragraaf geeft een samenvatting van alle
belangrijke veiligheidsaspecten voor een optimale
persoonlijke bescherming en voor een veilig en
storingvrij bedrijf.
De in deze handleiding gegeven instructies en vei-
ligheidsvoorschriften dienen opgevolgd te worden,
zodat ongelukken, persoonlijk letsel en beschadi-
gingen worden vermeden. Direct aan de apparaten
aangebrachte instructies dienen absoluut te
worden opgevolgd en in goed leesbare toestand te
worden gehouden.
Veiligheidsvoorschriften zijn in deze handleiding
gemarkeerd door bepaalde symbolen. Verder
beginnen de veiligheidsvoorschriften met bepaalde
signaalwoorden die de aard van de risico's aan-
geven.

 GEVAAR!

Bij het aanraken van spanningvoerende delen
bestaat direct levensgevaar door een stroom-
stoot. Beschadiging van de isolatie of van com-
ponenten kan levensgevaarlijk zijn.

 GEVAAR!
Deze combinatie van symbool en signaalwoord
wijst op een direct gevaarlijke situatie die de
dood of zwaar letsel tot gevolg heeft, als deze
situatie niet wordt gemeden.

 WAARSCHUWING!
Deze combinatie van symbool en signaalwoord
wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie die de
dood of zwaar letsel tot gevolg kan hebben, als
deze situatie niet wordt gemeden.

 VOORZICHTIG!
Deze combinatie van symbool en signaalwoord
wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie die
gering of licht letsel tot gevolg kan hebben en
die materiële schade of aantasting van het
milieu kan veroorzaken, als deze situatie niet
wordt gemeden.

 AANWIJZING!
Deze combinatie van symbool en signaalwoord
wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie die
materiële schade of aantasting van het milieu
kan veroorzaken, als deze situatie niet wordt
gemeden.

Met dit symbool wordt gewezen op nuttige tips,
adviezen en informatie over hoe een efficiënt
en storingsvrij bedrijf gewaarborgd kan worden.

1.3 Kwalificaties van het personeel
Het toestel wordt bedrijfsklaar geleverd, inbedrijf-
stelling van de koudetechniek is niet noodzakelijk.
Het toestel kan optioneel ook stationair worden
geïnstalleerd. Voor een stationaire installatie,
waarvoor de leidingen van het koudemiddel
moeten worden afgekoppeld, moet een daartoe
gecertificeerd gespecialiseerd bedrijf worden inge-
schakeld.
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1.4 Gevaren bij het niet-opvolgen
van de veiligheidsvoorschriften

Het niet opvolgen van de veiligheidsvoorschriften
kan zowel gevaar voor personen opleveren als
voor het milieu en voor apparatuur. Het niet-
opvolgen van de veiligheidsvoorschriften kan
leiden tot het verlies van iedere aanspraak op
schadevergoeding.
In detail kan het niet-opvolgen van de voorschriften
bijvoorbeeld de volgende risico's opleveren:
n Het uitvallen van belangrijke functies van de

apparatuur.
n Het feit dat voorgeschreven methodes betref-

fende normaal en technisch onderhoud niet
werken.

n Het in gevaar brengen van personen door elek-
trische en mechanische effecten.

1.5 Veiligheidsbewust werken
De in deze handleiding vermelde veiligheidsin-
structies, de bestaande nationale voorschriften ter
voorkoming van ongevallen evenals eventuele
interne arbeids-, bedrijfs- en veiligheidsvoor-
schriften van het bedrijf moeten in acht worden
genomen.

1.6 Veiligheidsinstructies voor de
exploitant

De veiligheid van de apparaten en componenten is
alleen gegarandeerd bij het bedoeld gebruik en in
volledig gemonteerde toestand.
n Het apparaat wordt voor de flexibele inzet

bedrijfsklaar uitgeleverd en is na opstelling
door de exploitant klaar voor gebruik.

n Een stationaire installatie, die voor het
scheiden van de koudemiddelen geleidende
verbindingsleidingen nodig heeft, mag uitslui-
tend door geautoriseerd deskundig personeel
worden uitgevoerd!

n Eventueel aanwezige aanraakbescherming
(rooster) voor bewegende delen mag niet
worden verwijderd bij een apparaat dat in
bedrijf is.

n De bediening van apparaten of componenten
met zichtbare defecten of beschadigingen is
verboden.

n Het aanraken van bepaalde onderdelen of
componenten van de apparaten kan brand-
wonden of letsel veroorzaken.

n De apparaten of componenten mogen niet
worden blootgesteld aan mechanische belas-
ting, extreme vochtigheid of extreme tempera-
turen.

n De installatie is gevuld met een brandbaar kou-
demiddel. Gooi eventueel vereiste apparaat-
componenten nooit eigenhandig weg!

n Ruimtes waarin koudemiddel kan uittreden,
moeten over voldoende ventilatie beschikken.
Anders bestaat verstikkingsgevaar.

n Alle delen van de behuizing en openingen, bijv.
luchtin- en uitgangen, moeten vrij zijn van
vreemde voorwerpen, vloeistoffen of gassen.

n De apparaten mogen niet worden gebruikt in
een sterk stof- /resp. chloorhoudende omge-
ving of in stallen met ammoniakhoudende
atmosfeer.

n De apparatuur dient tenminste eenmaal jaar-
lijks door een deskundige gecontroleerd te
worden op werkveiligheid en functie. Visuele
controles en reinigingswerkzaamheden mogen
in spanningsloze toestand door de gebruiker
uitgevoerd worden.

n De lokale airconditionings worden vervaardigd
voor de flexibele inzet in woon- en werk-
ruimtes. Een gebruik gedurende het hele jaar
wordt niet geadviseerd.

n Laat de apparaten niet gedurende langere
periodes zonder toezicht.

1.7 Veiligheidsvoorschriften voor
montage-, onderhouds en
inspectiewerkzaamheden

n Het koudemiddel R32 dat in de installatie wordt
gebruikt is brandbaar. Neem evt. de lokale vei-
ligheidsvoorschriften in acht.

n Houd het koelcircuit vrij van andere gassen en
vreemde stoffen. Het koelcircuit mag uitslui-
tend worden gevuld met koudemiddel R32.

n Bij het installeren, het repareren, het onder-
houden of het reinigen van de apparaten
moeten geschikte maatregelen worden
genomen om de van de apparaten uitgaande
gevaren voor personen te voorkomen.

n Het opstellen, aansluiten en bedrijf van de
apparaten en componenten moet volgens de
gebruiks- en bedrijfsomstandigheden uit de
gebruikshandleiding en de geldende lokale
voorschriften gebeuren.

n Installeer en sla het apparaat uitsluitend op in
ruimtes groter dan 4 m2. Als dit niet in acht
wordt genomen kan de ruimte zich, in het geval
van lekkage, vullen met een brandbaar
mengsel! De voor het installeren en de opslag
opgegeven minimale ruimtegrootte van 4 m2

heeft betrekking op de basis vulhoeveelheid
van het apparaat. Deze varieert op basis van
het type installatie en de totale vulhoeveelheid
van de installatie. De berekening moet
gebeuren volgens de geldende DIN-normen.
Zorg dat de installatielocatie geschikt is voor
een veilig bedrijf van het apparaat.

n Elke persoon die werkt aan het koelcircuit moet
beschikken over een geldig certificaat van de
industrie en het handelsregister, die de compe-
tentie in omgang met koudemiddel bevestigd.
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n Regionale verordeningen en wetten zoals de
wet op de waterhuishouding moeten in acht
worden genomen.

n De elektrische stroomvoorziening moet worden
aangepast aan de eisen van de apparaten.

n De apparaten mogen uitsluitend op die punten
worden bevestigd die de fabrikant hiervoor
heeft voorzien. De apparaten mogen uitslui-
tend aan constructies of wanden of op vloeren
worden bevestigd of geplaatst die deze belas-
ting kunnen dragen.

n Ingrepen in het koelciruit zijn pas na het vol-
ledig verwijderen van het koelmiddel mogelijk.
Soldeer of flex nooit apparaatcomponenten!

n Houd er rekening mee dat koudemiddel geur-
loos kan zijn.

n De apparaten voor mobiel gebruik moeten
veilig en verticaal op een geschikte ondergrond
opgesteld worden. Apparaten voor stationair
bedrijf mogen alleen in vast geïnstalleerde toe-
stand worden gebruikt.

n De apparaten en componenten mogen niet
worden gebruikt op plaatsen met verhoogd
risico op beschadigingen. De minimale vrije
ruimte moet worden aangehouden.

n De apparaten en componenten moeten vol-
doende veiligheidsafstand hebben ten opzichte
van ontvlambare, explosieve, brandbare,
agressieve en vervuilde zones en atmosferen.

n De veiligheidsinrichtingen mogen niet worden
veranderd of overbrugd.

1.8 Zelfstandige ombouw en
veranderingen

Het ombouwen of wijzigen van de apparaten of
componenten is niet toegestaan en kan storingen
veroorzaken. De veiligheidsvoorzieningen mogen
niet worden veranderd of overbrugd. De originele
reserveonderdelen en door de fabrikant geautori-
seerde accessoires zijn afgestemd op de vereiste
veiligheid. Het toepassen van andere onderdelen
kan leiden tot het vervallen van de aansprakelijk-
heid voor gevolgen daarvan.

1.9 Toepasselijk gebruik
De apparaten dienen al naar gelang de uitvoering
en uitrusting uitsluitend te worden toegepast als
airconditioning om het bedrijfsmedium lucht binnen
een gesloten ruimte op te warmen of af te koelen.
Ander of verdergaand gebruik geldt als niet toe-
passelijk gebruik. Voor de hieruit voortvloeiende
schade is de fabrikant / leverancier van de
machine niet aansprakelijk. Het risico wordt uitslui-
tend door de gebruiker gedragen. Bij het toepasse-
lijk gebruik hoort ook het inachtnemen van de
bedienings- en installatie-instructies en het
nakomen van de onderhoudsbepalingen.
De in de technische specificaties opgegeven
grenswaarden mogen in geen geval worden over-
schreden.

1.10 Garantie
Voorwaarde voor eventuele aanspraken op
garantie is, dat de inkoper of zijn afnemer tegelijk
met de verkoop en het in gebruik nemen, de bij het
apparaat meegeleverde "Garantieoorkonde" vol-
ledig ingevuld naar REMKO GmbH & Co. KG
teruggestuurd heeft. De garantievoorwaarden zijn
opgenomen in de "Algemene verkoop- en leve-
ringsvoorwaarden". Daarnaast kunnen alleen
tussen de bij de overeenkomst betrokken partijen
speciale afspraken gemaakt worden. Neem
daarom eerst contact op met uw directe handels-
partner.

1.11 Transport en verpakking
De apparaten worden in een stevige transportver-
pakking geleverd. Controleer het apparaat direct
bij de levering en noteer eventuele schade of ont-
brekende onderdelen op de pakbon en informeer
de transporteur en uw leverancier. Bij klachten
achteraf wordt geen garantie verleend.

 WAARSCHUWING!
Plastic folie en tassen etc. zijn gevaarlijk
speelgoed voor kinderen!
Daarom:
- Verpakkingsmateriaal kan niet worden onzorg-
vuldig.
- Verpakking mag niet toegankelijk zijn voor kin-
deren!
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1.12 Milieubescherming en
recycling

Afvoeren van de verpakking
Alle producten worden voor het transport zorg-
vuldig verpakt in milieuvriendelijke materialen.
Lever een waardevolle bijdrage aan de verminde-
ring van afval en het recyclen van grondstoffen en
lever het verpakkingsmateriaal alleen in bij de
daarvoor aangewezen inzamelplaatsen.

Afvoeren van de apparaten en componenten
Bij de productie van de apparaten en compo-
nenten worden uitsluitend recyclebare materialen
gebruikt. Draag bij aan de bescherming van het
milieu, door er voor te zorgen dat apparaten of
componenten (bijv. batterijen) niet in het huisvuil
komen maar alleen op milieuvriendelijke wijze vol-
gens de plaatselijk geldende voorschriften, bijv.
door een erkend afvalverwerkingsbedrijf en recyc-
ling of via een inzamelpunt worden verwerkt.
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2 Technische gegevens
2.1 Apparaatgegevens

Serie  RKL 495 DC RKL 495 DC 

Werking  Lokale inverter-airconditioning in splituitvoe-
ring

Nominaal koelvermogen 1) kW 4,30

Energie-efficiëntieklasse 1)  B

Energie-efficiëntieklasse SEER 1)  4,74

Energieverbruik, jaarlijks, QCE kWh 318

Toepassingsbereik (ruimtevolume), ca. m3 120

Instelbereik binnenunit °C/%r.F. +16 tot +30 / 35 tot 80

Werkbereik buitenunit °C/%r.F. +21 tot +43 / 35 tot 80

Koudemiddel  R32 3)

Koudemiddel, basishoeveelheid kg 0,97

CO2-equivalent t 0,66

Werkdruk max. kPa 4200

Luchtverplaatsing per niveau, binnenunit m3/h 350/450/550

Luchtverplaatsing max. buitenunit m3/h 930

Geluidsdrukniveau per toerental, binnenunit 2) dB(A) 47/50/54

Geluidsniveau max., IT/AT dB(A) 57,0/62,0

Stroomvoorziening V/Hz 230/1~/50

Beschermingsklasse binnenunit/buitenunit IP 24/X4

Nominaal opgenomen elektrisch vermogen 1) kW 1,37

Nominale opgenomen elektrische stroom 1) A 5,82

Elektr. aanloopstroom, LRA A 8,00

Condenspomp, afvoercapaciteit max. mm WS 1800

Koudemiddelleiding, lengte mm 3000, bruikbaar 2300

Afmetingen binnenunit h/b/d mm 695/470/335

Afmetingen buitenunit h/b/d mm 490/510/230

Gewicht binnenunit kg 38,0

Gewicht buitenunit kg 12,0

Standaardkleur  wit zilver

Serienummer  1926... 1927...

EDV-nr.  1616495 1616496

1) Luchtinlaattemperatuur TK 27 °C / FK 19 °C, buitentemp. TK 35 °C, FK 24 °C, max. luchtverplaatsing
2) Afstand 1 m in de vrije ruimte / 3) Bevat broeikasgas volgens Kyoto-protocol, GWP 675
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3 Opbouw en werking
Beschrijving van het apparaat
Het apparaat is bijzonder geschikt voor een flexibel
gebruik, maar kan eveneens stationair opgesteld.
De lokale airconditioning beschikt over een binnen-
unit die bedoeld is voor vloeropstelling binnenshuis
en een buitenunit die bedoeld is voor wand- of
grondmontage buitenshuis. In de bedrijfsmodus
"koelen" wordt het door de compressor gegene-
reerde vermogen exact aangepast aan de vraag
en wordt de insteltemperatuur met minimale tem-
peratuurschommelingen geregeld. Door deze
"inverter-techniek" wordt, ten opzichte van conven-
tionele splitsystemen, energie bespaard en wordt
het geproduceerde geluidsniveau teruggebracht tot
een zeer beperkte waarde. Door middel van de
zeer flexibele verbindingsleiding wordt de warmte
afgevoerd naar de buitenunit. Het buitenunit geeft
de opgenomen energie door middel van een bijko-
mende warmtewisselaar (condensator) af aan de
omgevingslucht. De tijdens het koelbedrijf gepro-
duceerde condens wordt met behulp van een in de
binnenunit voorziene condenspomp afgevoerd
naar de buitenunit en verdampt daar op de warm-
tewisselaar. Het apparaat filtert en ontvochtigt de
lucht en creëert op deze wijze een aangenaam
binnenklimaat. Het apparaat werkt volledig auto-
matisch en biedt dankzij de microprocessorrege-
ling een breed scala aan bijkomende opties. De
bediening van het apparaat is eenvoudig uit te
voeren met behulp van de meegeleverde infra-
rood-afstandsbediening.

21

4

3

5

6
7 8

b

b

a

A B

a

Afb. 1: Vooraanzicht

A: Binnenunit / B: Buitenunit
a: Luchtinlaat / b: Luchtuitlaat
1: Greep
2: Infrarood-ontvanger
3: Luchtgeleidingslamellen
4: Bedieningspaneel
5: Draaggreep
6: Transportrollen
7: Verbindingsleiding
8: Condensatorventilator (achterzijde)

2

1
4

3

5

a

2

6

Afb. 2: Achteraanzicht (binnenunit)

a: Luchtinlaat
1: Verbindingsleiding
2: Ophanging voor de buitenunit
3: Afdekking
4: Luchtfilter
5: Condensafvoer
6: Snoer netaansluiting met stekker
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4 Bediening
De bediening kan plaatsvinden via het op het apparaat voorziene bedieningspaneel of via de standaard
voorziene infrarood-afstandsbediening. De functiebediening van de toetsen is onderling gelijk, terwijl de
benamingen verschillen kunnen vertonen. Voor de ingebruikname van de infrarood-afstandsbediening
dienen de batterijen correct worden aangebracht..

 

9 6

7 58

2 1

REMOTE DRAIN WATER

AUTO
SWING TIMING

ON

OFF

TIMER

SET RESET

THERMO CONTROL

COMP. ON

DE-
HUM.FAN LO MED HI AUTO

MODE

3

41011121314

15 13

16

Afb. 3: Bedieningspaneel

Legenda
1  Toets „ “ (Aan / Uit)
2  Toets „MODE“ (Werkingsmodus – Ventilator-

trap)
Door middel van de LED´s wordt de ventilatortrap
in de geselecteerde werkingsmodus koelen AUTO-
HI-MED-LO of recirculeren-FAN aangeduid.
3  LED „AUTO“ (Ventilatorbedrijf)

Weergave van de automatische ventilatorbedrijf
4  LED „HI“ (Ventilatorbedrijf)

Weergave van hoge ventilatorbedrijf.
5  LED „MED“ (Ventilatorbedrijf)

Weergave van gemiddelde ventilatorbedrijf
6  LED „LO“ (Ventilatorbedrijf)

Weergave van lage ventilatorbedrijf
7  LED „DE- HUM.“ (Ontvochtigende werking)

Weergave van ontvochtigende werking
8  LED „FAN“ (Recirculatiewerking)

Weergave van recirculatiewerking
9  LED „COMP. ON“ (Compressorwerking)

De regeling stuurt het koelvermogen door het in- of
uitschakelen van de compressor. De compressor-
werking wordt aangeduid door middel van de LED.
Wanneer de LED knippert, wordt de compressor
maximaal 3 minuten geactiveerd.
10  Toets „▼ ▲“ Temperatuurinstelling
De gewenste temperatuur kan door middel van de
toetsen „▼ ▲“ in stappen van 1°C ingesteld
worden tussen 16 en 30°C.

11  Display
De display geeft de ingestelde gewenste tempera-
tuur of de resterende tijd van een geprogram-
meerde timer aan.
12 In- en uitschakeltimer
Met de timerfunctie kan, door het indrukken van de
toets „SET“, het apparaat in uurintervals (toetsen
„▼▲“) automatisch in- of uitgeschakeld worden.
De inschakeltimer kan in uitgeschakelde, en de uit-
schakeltimer in de ingeschakelde toestand tot 24
uur op voorhand worden geprogrammeerd. Door
het indrukken van de toets "RESET" kunnen beide
timers gewist worden.
13  LED „TIMING ON und OFF“
Weergave van de activering (LED ON) of deacti-
veren (LED OFF) van In- en uitschakeltimer
14  Toets „AUTO SWING“
Door het indrukken van de toets "AUTO SWING"
kan de richting van de uittredende lucht door
middel van bewegende lamellen vast of oscillerend
ingesteld worden.
15  LED „DRAIN WATER“
Wanneer de pomp het geproduceerde condensaat
niet kan afvoeren, wordt er een akoestisch alarm
gegeven, in combinatie met een knipperende LED
„DRAIN WATER“. Na het leegmaken van het reser-
voir via de condensaatafvoer, is het apparaat weer
klaar voor gebruik.
16  Infrarood-ontvanger
Via de sensor ontvangt het apparaat de signalen
van de infrarood-afstandsbediening..
17  Toets „FAN“ (afstandsbediening alleen)
Door het indrukken van de toets "FAN" kan de ven-
tilatorsnelheid ingesteld worden.
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MODE

TEMP

TIMER

FAN

COOL

SET

WORK

O

SPEED AUTO

LOVER

IR

1

17

10

2

14 12

Afb. 4: Infrarood-afstandsbediening

IR: Infrarood-zender

Koelwerking ( )
1. Schakel het apparaat in met behulp van de

toets "I / 0“.
2. Stel met behulp van de temperatuurselectie

de gewenste temperatuur in.
3. Selecteer met behulp van de toets

"MODE“ de gewenste ventilatorwerking
AUTO, HI, MED of LO.

Recirculatiewerking ( )
1. Schakel het apparaat in met behulp van de

toets "I / 0“.
2. Stel met behulp van de toets "MODE“ de

werkingsmodus FAN in.

In de recirculatiewerking kan de buitenunit in de te
koelen ruimte aanwezig blijven. Hang de buitenunit
echter niet aan de binnenunit.

Ontvochtigende werking DE-HUM.
Stel de binnenunit en de buitenunit in de te drogen
ruimte op.
1. Let er op dat de binnenunit geen warme lucht

van de buitenunit aanzuigt.
2. Hang de buitenunit niet aan de binnenunit.
3. Let er op dat: Het tijdens de drogende

werking ontstane condensaat mag niet naar
de buitenunit gepompt worden omdat het
anders opnieuw zou afgegeven worden aan
de lucht in de te drogen ruimte, of uit de bui-
tenunit zou lopen.

4. Verwijder de condensaataf- 2 Minimale
afstand tot wand voerslang aan de rugzijde
van de binnenunit uit de houder en verwijder
de dop.

5. Laat het condensaat onder invloed van de
zwaartekracht in een reservoir of afvoer
lopen.

 AANWIJZING!

Let er op dat het externe reservoir niet
overloopt. Waterschade kan daar het
gevolg van zijn.

6. Schakel het apparaat in met behulp van de
toets "I / 0“.

7. Stel met behulp van de temperatuurselectie
de kleinste gewenste temperatuur in.

8. Stel met de "MODE"-toets de ontvochtigings-
modus in. De ventilatorsnelheid wordt auto-
matisch ingesteld.
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5 Montage
Montageaanwijzing
Het klaar voor gebruik geleverde apparaat is buit-
gerust met een 3,0 m lange verbindingsleiding,
nuttige lengte 2,3 m, tussen binnenunit en buiten-
unit en dus klaar voor gebruik. Verschillende
accessoires voor de montage van de buitenunit
worden meegeleverd.

Binnenunit
De binnenunit wordt op de gewenste locatie
geplaatst, met de luchtuitlaatzijde gericht naar de
ruimte. Houd bij het opstellen rekening met de
minimale vrije ruimte van min. 20 cm rondom het
apparaat.

Verbindingsleiding
De verbindingsleiding kan door een open raam of
een deurspleet naar buiten worden gelegd. De ver-
bindingsleiding kan optioneel voor de stationaire
installatie van het interne apparaat worden losge-
koppeld en zo door een muuropening (ten minste
60 mm) worden geleid. Hiertoe is het inschakelen
van een geautoriseerd erkend bedrijf nodig. Houd
bij het leggen van de verbindingsleiding rekening
met het volgende:
n De verbindingsleiding mag nooit worden inge-

klemd of dichtgeknikt.
n Er mag geen trekkracht of andere mechani-

sche kracht worden uitgeoefend op de verbin-
dingsleiding.

n De leidingisolatie en de beschermmantel
mogen niet worden beschadigd.

Buitenunit
De buitenunit geeft de uit de ruimte getranspor-
teerde warmte af aan de buitenlucht. Hiervoor kan
de buitenunit op de vloer worden geplaatst of aan
de buitenwand worden gehangen.

Opstellen op de vloer

20 cm

20 cm

Afb. 5: Minimale afstand ten opzichte van de wand

Om de buitenunit op een terras of een balkon te
plaatsen, is het gebruik van bevestigingshulpmid-
delen niet noodzakelijk. Het buitendeel moet
waterpas en tegen direct zonlicht beschermd
worden opgesteld. Een minimale afstand van 20
cm vanaf de luchtinlaatzijde naar de wand aan-
houden. Een vrije luchtuitstroom moet gewaar-
borgd zijn (min. 50 cm afstand tot hindernissen).
De verbindingsleiding wordt door een spleet in het
raam (Afb. 5) of deur geleid (Afb. 7).

Afb. 6: Minimale afstand niet aangehouden
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Afb. 7: Montagespeling buitenunit

Montage tegen de buitenwand met wandhouder
n Bevestig de meegeleverde wandhouder tegen

de wand.
n Hang de buitenunit in de wandhouders en zet

deze vast met de meegeleverde bouten M4
(Afb. 8 en Afb. 9).

De wandhouders kunnen met de meegeleverde
bevestigingselementen (pluggen 6 mm en
schroeven) worden bevestigd.
Mochten deze ongeschikt zijn voor de aard van de
wand, moet de klant zorgen voor bevestigingsele-
menten met voldoende houdkracht. Zorg bij de
montage dat de toevoerleiding niet wordt belast en
de isolatie niet wordt beschadigd. De minimale
afstand aanhouden. De luchtuitlaat van binnen- en
buitenunit mag niet worden geblokkeerd.

Afb. 8: Noodzakelijke luchtcirculatie

353 mm

22
0 

m
m

1

Afb. 9: Afstanden montagehouder

1 Bevestigingsbout M4

Montagehoogte
De buitenunit (onderkant) mag max. 1,8 m boven
de opstelhoogte van de binnenunit worden gemon-
teerd (Afb. 10). Wordt de buitenunit onder de
opstelhoogte van de buitenunit gemonteerd, mag
een hoogteverschil van 1,5 m niet worden over-
schreden.
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20 cm
m

ax
. 1

,8
 m

Afb. 10: Maximale montagehoogte

Bevestiging op de buitenwand met bevesti-
gingsbanden
De bevestiging van de buitenunit met bevestigings-
banden is een andere mogelijkheid voor het
bevestigen van de buitenunit aan een wand of
balustrade.
n Hang de wandhouders aan de buitenunit en

bevestig ze met de bouten (M4).
n Hang één kant van de bevestigingsband met

de karabijnhaak in de bevestigingsogen van de
buitenunit.

n Hang het andere uiteinde van de bevestigings-
band aan de door de klant aan te brengen oog-
bouten in de wand of balustrade (Afb. 11). Zorg
voor een stevige bevestiging.

 AANWIJZING!

Afhankelijk van het weer kan uit de condensaf-
voer aan de achterzijde van het buitendeel con-
densatie rennen en ruis veroorzaken. Dit is nor-
maal. Kies de montagelocatie van de buitenunit
zodanig, dat door het weglopende water geen
schade kan ontstaan of verbind de aansluiting
met een afvoer.

 

2

1

4

3

Afb. 11: Montage met bevestigingsbanden

1: Karabijnhaak
2: Bevestigingsoog
3: Bevestigingsbout M4
4: Oogbout
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6 Verbindingsleiding
De verbindingsleiding is af fabriek met snelkoppe-
lingen aan de buitenunit verbonden. Dit maakt het
mogelijk om voor montagedoeleinden de verbin-
dingsleiding van de buitenunit af te koppelen
zonder dat koudemiddel verloren gaat.

 GEVAAR!

Het apparaat moet gedurende de gehele proce-
dure van het net gescheiden zijn! Het mag pas
weer in bedrijf worden genomen als alle verbin-
dingen weer zijn hersteld en gecontroleerd. De
bevestigingen en alle afdekkingen moeten eerst
weer zijn aangebracht.

 GEVAAR!

Bij het verbinden of scheiden van de verbin-
dingsleiding moet de betreffende bescher-
mende uitrusting worden gedragen.

 AANWIJZING!
Lekkage van koudemiddel draagt bij aan de kli-
maatverandering. Koudemiddelen met een
geringer broeikaseffect dragen bij een lekkage
minder bij aan de opwarming van de aarde dan
degene met een hoger broeikaseffect.
Dit apparaat bevat koudemiddel met een broei-
kaseffect van 675. Hierdoor heeft een lekkage
van 1 kg van dit koudemiddel een 675 keer gro-
tere invloed op de opwarming van de aarde dan
1 kg CO2, over een periode van 100 jaar. Geen
werkzaamheden aan het koudecircuit uitvoeren
of het apparaat demonteren in onderdelen -
altijd de hulp inroepen van vakpersoneel.

Aanwijzingen voor het loskoppelen van de ver-
bindingsleiding:
n Koppel de apparaten direct los voor montage

en laat de apparaten alleen zo lang ontkoppeld
als nodig is.

n Alvorens de leidingen opnieuw te verbinden,
moet worden gewaarborgd dat er geen vuil,
vocht, of andere vreemde deeltjes de werking
van de snelkoppelingen kan beïnvloeden.

n Monteer in ieder geval de bevestigingsklem
nadat de leidingen verbonden zijn.

n Het loskoppelen en verbinden van de leidingen
mag enkel uitgevoerd worden door geautori-
seerd vakpersoneel.

Daarbij moet de volgende werkwijze gevolgd
worden:
1. Schakel het apparaat uit.
2. Neem de voedingsstekker uit het stopcon-

tact.
3. Verwijder de 2 schroeven van de afdekking

aan de achterzijde van de buitenunit
(Afb. 12).

2

1

2

Afb. 12: Afdekking verwijderen

1: Afdekking
2: Schroeven
4. Trek de afdekking van het apparaat.
5. Draai de 2 schroeven van de trekontlasting

los en verwijder deze.

2 1

Afb. 13: Trekontlasting verwijderen

1: Trekontlasting / 2: Schroeven
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6. Druk op de borghaak van de stekkerverbin-
ding en trek de stekkerverbinding uit elkaar.

Afb. 14: Stekkerverbinding loskoppelen

7. Trek de condensslang op het verbindings-
punt uit elkaar.

Afb. 15: Condensslang loskoppelen

8. Verwijder het bovenste deel van de houder
door middel van het uitdraaien van de beide
schroeven.

Afb. 16: Houder verwijderen

9. Schroef de linker wartelmoer los met de
meegeleverde steeksleutel SW 24. Houd
daarbij met de tweede steeksleutel SW 21
het bovenste koppeldeel tegen.

B

A

Afb. 17: Schroef de linker wartelmoer los

A: Tegenhouden
B: Losmaken
10. Schroef continu verder tot de verbinding is

losgekoppeld.
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 AANWIJZING!

Verdraai nooit het starre onderste
gedeelte.

 AANWIJZING!

Uit de condensslang kan eventueel nog
restvloeistof komen.

11. Schroef de rechter wartelmoer los met de
meegeleverde steeksleutel SW 24. Houd
daarbij met de tweede steeksleutel SW 21
het onderste koppeldeel tegen.

B

A

Afb. 18: Schroef de rechter wartelmoer los

A: Tegenhouden
B: Losmaken
12. Schroef continu verder tot de verbinding is

losgekoppeld.

 AANWIJZING!

Verdraai nooit het starre onderste
gedeelte.

 AANWIJZING!

Mocht koudemiddel zacht sissend weg-
lekken, ga dan altijd verder met los-
schroeven.

13. Voorzie voor een eventuele doorvoering van
de verbindingsleiding een wandopening van
Ø 60 mm.

14. Na opstelling resp. montage van de binnen-
unit en buitenunit vindt de aansluiting plaats
van de verbindingsleiding op de buitenunit in
omgekeerde volgorde.

15. Controleer na de aansluiting van de verbin-
dingsleiding de snelkoppelingen op dicht-
heid.
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7 Elektrische aansluiting
Elektrisch aansluitschema

Afb. 19: Elektrisch aansluitschema

PCB1: Toetsprintplaat
PCB2: Besturingsprintplaat
PCB3: Hoofdprintplaat
PCB4: IPM veiligheidsprintplaat
PCB5: Condensatorprintplaat
CM: Compressor
CX1: Condensator verdamperventilator
CX2: Condensator, condensatorventilator
FM1: Verdamperventilator
FM2: Condensatorventilator
LH: Reactor
MS1: Microschakelaar storing (reservoir vol)
MS2: Microschakelaar condenspomp
SM: Swing Motor

THCT: Sensor compressortemperatuur
THEP: Sensor verdamper
THOP: Sensor compressoreindtemperatuur
THRA: Sensor ruimtetemperatuur
WM: Condenspomp
Kleurcode:
BK: zwart
BR: bruin
BU: blauw
GR: grijs
OR: oranje
R: rood
W: wit
Y: geel

 

 
 
REMKO serie RKL DC

  18



8 Verhelpen van storingen
Het apparaat is volgens de modernste productiemethoden geproduceerd en meerdere keren op een pro-
bleemloze werking gecontroleerd. Mochten er desondanks toch storingen optreden, controleer dan de
werking van het apparaat aan de hand van onderstaande lijst. Als alle controles zijn uitgevoerd en het appa-
raat nog steeds niet probleemloos werkt, neem dan contact op met het servicepunt bij u in de buurt.
Functiestoring

Foutbeschrijving Oorzaak Verhelpen

Het apparaat start niet op Stroomuitval Spanning controleren en evt.
wachten op herinschakelen

Netzekering of besturingszeke-
ring is defect

Vervangen

Netstekker niet in het stopcon-
tact

Breng de netstekker aan in het stop-
contact

Condensaatreservoir vol, weer-
gave "DRAIN WATER" knippert

Reservoir met behulp van de con-
denswaterafvoerslang legen

Timer-modus geactiveerd Einde van de timertijd afwachten of
"I / 0"-toets opnieuw indrukken

Het apparaat werkt met vermin-
derde ventilatiecapaciteit

Afvoerlucht- of uitgangsope-
ningen zijn verontreinigd resp.
door vreemde voorwerpen
geblokkeerd

De openingen reinigen en de
vreemde voorwerpen verwijderen

Filter is vuil Filter schoonmaken volgens de aan-
wijzingen

Buitenunit is vuil Lamellen schoonmaken langs de
binnenzijde van de buitenunit

Koelbelasting van de ruimte is te
groot

Warmtebelasting verminderen

Er loopt condensaat uit het appa-
raat

Apparaat staat scheef Recht zetten, let op een stabiele
stand

De stop op de condenswateraf-
voerslang ontbreekt

Slang opnieuw afsluiten

Storingsmelding door code
Neemt u bij de volgende storingsmeldingen contact op met uw speciaalzaak:

Foutcode Beschrijving van de fout Mogelijke oorzaak/Verhelpen van fouten

01# Communicatiefout tussen printplaat op de
binnenunit en de buitenunit

- Controleer de 6-aderige verbinding en de
stekkercontacten CN202 (PCB 2) - CN109
(PCB 3).
Vervang eventueel de oude verbindings-
kabel.
- Vervang de hoofdprintplaat (PCB 3)

02# Sensor ruimtetemperatuur defect - Sensor THRA (PCB 2) vervangen

03# Sensor verdamper defect - Sensor THEP (PCB 2) vervangen
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Foutcode Beschrijving van de fout Mogelijke oorzaak/Verhelpen van fouten

32# Sensor vloeistofleiding defect
Overtemperatuur vloeistofleiding

- Verschijnt de fout <1 minuut na het inscha-
kelen van het apparaat, is de sensor THOP
(PCB 3) defect.
Vervang deze.
- Verschijnt de fout pas na enige bedrijfstijd,
kan te weinig koudemiddel de oorzaak zijn
of de ventilatormotor van de buitenunit werkt
niet conform de voorschriften. Stijgt de tem-
peratuur op de sensor THOP meer dan 58
°C schakelt het apparaat uit en verschijnt de
foutcode "32" in het display.

33# Sensor compressor defect - Temperatuursensor THCT (PCB 3) defect.
Sensor vervangen.
- Is sprake van een overtemperatuur bij de
compressor of is de buitentemperatuur te
hoog? Werkt de ventilatormotor van de bui-
tenunit zonder problemen?

35# Toerentalregeling van de compressor defect - Compressor wellicht defect
- IPM-printplaat vervangen (PCB 4).

36# Heetgastemperatuur bij compressor te hoog Compressor defect?
- Is sprake van een overtemperatuur bij de
compressor of is de buitentemperatuur te
hoog? Werkt de ventilatormotor van de bui-
tenunit zonder problemen?

37# Temperatuur vloeistofleiding te hoog - zie foutcode 32

38# Wisselspanning op de hoofdprintplaat (PCB
3) te laag. Transformator op printplaat niet
juist.

- Hoofdprintplaat (PCB 3) vervangen

39# Wisselspanning op hoofdprintplaat (PCB 3)
te hoog. Transformator op printplaat niet
juist.

- Hoofdprintplaat (PCB 3) vervangen

40# Defecte stroomopname hoofdprintplaat - Hoofdprintplaat (PCB 3) vervangen

41# Communicatiefout IPM-printplaat - Controleer de 5-aderige verbinding en de
contacten CN1 (PCB 4) - CN111 (PCB 3) en
CN2 (PCB 4) - CN110 (PCB 3).

42# IPM-printplaat defect - IPM-printplaat vervangen

43# Overspanning (DC) bij de IPM-printplaat - IPM-printplaat vervangen

44# Defecte stroomopname IPM-module - IPM-printplaat vervangen

45# Te hoge of te lage voeding netaansluiting - Controleer de elektrische netvoeding

46# Algemene IPM-fout - IPM-printplaat vervangen

47# PFC-module op de IPM-printplaat defect - IPM-printplaat vervangen
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9 Verzorging en
onderhoud

Een regelmatige verzorging en het opvolgen van
enkele basisvoorwaarden, waarborgen een sto-
ringsvrij gebruik en een lange levensduur van het
apparaat.
Het apparaat moet na elke langere gebruiksduur,
echter minimaal één keer per jaar, worden nage-
keken en grondig worden gereinigd.
De gehele koude-installatie mag alleen door hier-
voor speciaal geautoriseerde vakbedrijven worden
onderhouden, resp. gerepareerd.

 GEVAAR!

Vóór alle werkzaamheden aan het apparaat
moet de netvoeding worden uitgeschakeld en
beveiligd tegen onbevoegd herinschakelen!

 

1

Afb. 20: Filter verwijderen

1 Filter
n Reinig de apparaten met een vochtige doek.

Gebruik geen waterstraal.
n Gebruik geen bijtende, schurende of oplosmid-

delhoudende reinigingmiddelen.
n Gebruik ook bij extreme vervuiling alleen

geschikte reinigingsmiddelen.
n Leeg het condensreservoir en controleer voor

en na een gebruiksseizoen of de diameter van
de condensleiding is verminderd door veront-
reinigingen. In dat geval moet deze worden
gereinigd.

 AANWIJZING!

Controleer evt. de vervuilingsgraad van de
warmtewisselaarlamellen.

n Het luchtfilter van de binnenunit regelmatig,
indien nodig ook vaker.

n We adviseren een onderhoudscontract met
een gespecialiseerd bedrijf.

 

Op deze manier is de bedrijfszekerheid van de
installatie altijd gegarandeerd!

 AANWIJZING!

Gebruik de binnenunit nooit zonder origineel
filter. Zonder filter zouden de warmtewisselaar-
lamellen van de binnenunit vervuilen en de
capaciteit van het apparaat afnemen.

Luchtfilter van de binnenunit
Reinig het luchtfilter minimaal om de 2 weken. Ver-
kort deze periode bij sterk verontreinigde lucht.

Reiniging van het filter van de binnenunit
Ga voor het reinigen als volgt te werk:
1. Trek de netstekker uit het stopcontact.
2. Trek het filter uit het apparaat (Afb. 20)
3. Verwijder het stof van het filter. Bij lichte ver-

vuiling kunt u eventueel een stofzuiger
gebruiken.

4. Reinig het filter bij sterke vervuiling voor-
zichtig in lauwwarm water.

5. Laat het filter in de omgevingslucht drogen.
6. Plaats het filter weer in het apparaat.
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10 Buiten werking stellen

 AANWIJZING!

Schakel het werkende apparaat nooit uit door
het uit het stopcontact trekken van de net-
stekker.

Tijdelijk buiten werking stellen
Indien het apparaat langere tijd buiten bedrijf
gesteld moet worden, bijvoorbeeld 's winters, moet
u als volgt te werk gaan:
1. Laat het apparaat gedurende 2-3 uur in circu-

latiebedrijf werken. Hierdoor wordt het reste-
rende vocht uit het apparaat afgevoerd.

2. Schakel het apparaat met behulp van de
toets "I / 0“ op het bedieningspaneel uit.
Koppel pas daarna de voedingsstekker los
en wikkel het snoer op de voorziening op.

3. Leeg de interne condensreservoir met behulp
van de condensaftapslang aan de achterzijde
van de binnenunit.

4. Voor opslag van de binnen- en de buitenunit
in een ruimte binnen dient u ervoor te
zorgen, dat zich geen condenswater in de
buitenunit bevindt. Verwijder voor het
aftappen van het condenswater de stop in de
buitenunit.

 AANWIJZING!
Mocht door de stationaire inbouwwijze opslag in
het binnengedeelte in de winter niet mogelijk
zijn, dan kan de buitenunit ook bij vorst in het
buitengedeelte gemonteerd blijven. Hierbij moet
erop gelet worden, dat voor het begin van de
winter al het condenswater uit de condenso-
reenheid verwijderd wordt en dat deze met een
dekzeil of folie tegen weersinvloeden
beschermd moet worden. Maar gebruik het
apparaat nooit bij buitentemperaturen < 5 °C
(zie Toepassingsgebied Technische gegevens!)

5. Reinig het filter en de kunststofoppervlakken.
6. Hang de buitenunit aan de binnenunit op.
7. Bescherm het apparaat tegen stof door

middel van een kunststoffolie.
8. Berg het apparaat op, beschermd tegen zon-

licht, op een koele en droge plaats.

Langdurig buiten bedrijf stellen
Het afdanken van het volledige systeem kan om
milieuredenen uitsluitend door een gespeciali-
seerde firma uitgevoerd worden. De firma REMKO
GmbH & Co. KG of haar leveranciers verwijzen u
graag naar een gespecialiseerd bedrijf in koelap-
paratuur bij u in de buurt.
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11 Apparaatafbeelding en onderdelenlijsten
11.1 Apparaatafbeelding binnenunit

1

2

3

4

5
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7

8
9

1011
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2324

25
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31 32 33
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40
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50
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47

Afb. 21: Explosietekening binnenunit

Wijzigingen in de afmetingen en de constructie, door de technische vooruitgang, voorbehouden.
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11.2 Reserveonderdelenlijst binnenunit
Voor het bestellen van reserveonderdelen verzoeken wij u rechtstreeks contact op te nemen met REMKO
GmbH & Co. KG.

 BELANGRIJK!

Voor het waarborgen van een correcte levering van de reserveonderdelen, altijd het apparaattype en het
betreffende serienummer (zie typeplaatje) opgeven.

Nr. Omschrijving RKL 495 DC RKL 495 DC 

1 Voorwand

Op aanvraag onder vermelding van het serie-
nummer

2 Greep

3 Toetsprintplaat

4 Toetsfolie

5 Afdekking, boven

6 Uitblaasrooster

7 Lucht-geleidingslamellen

8 Koppeling voor swingmotor

9 Swingmotor voor lamellen

10 Houder voor de microschakelaar

11 Microschakelaar, pomp

12 Vlotter, pomp

13 Microschakelaar, reservoir vol

14 Vlotter, reservoir vol

15 Condenspomp

16 Geluidsabsorptiemat

17 Geluidsabsorptieplaat, binnen

18 Geluidsabsorptieplaat, voor

19 Condensreservoir

20 Apparaatbodem

21 Transportrol

22 Geluidsabsorptieplaat, rechts

23 Hoofdprintplaat

24 Sensor ruimtetemperatuur

25 Sensor verdamper

26 Scheidinsgwand

27 Condensator, condensatorventilator

28 Condensator, verdamperventilator

29 Regelspoel
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Nr. Omschrijving RKL 495 DC RKL 495 DC 

30 Bekleding van ventilator

31 IPM veiligheidsprintplaat

Op aanvraag onder vermelding van het serie-
nummer

32 Condensatorprintplaat

33 Verdamperventilator, compl.

34 Verdamper

35 Ventilatormotor, verdamper

36 Oververhittingsbeveiliging compressor

37 Compressor, compl.

38 Bodemplaat. compl.

39 Capillaire buis

40 Afdichting bevestigingsklem

41 Bevestigingsklem buisleiding

42 Bevestigingsklem ommanteling

43 Verbindingsleiding

44 Koppeling, set

45 Circulatieluchtfilter

46 Achterwand

47 Doorvoer verbindingsleiding

48 Afdekking verbindingsleiding

49 Sensor compressoreindtemperatuur

50 Besturingsprintplaat
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11.3 Apparaatafbeelding buitenunit

57
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Afb. 22: Explosietekening buitenunit

Wijzigingen in de afmetingen en de constructie, door de technische vooruitgang, voorbehouden.

 

 
 
REMKO serie RKL DC

  26



11.4 Reserveonderdelenlijst buitenunit

Nr. Omschrijving RKL 495 DC RKL 495 DC 

51 Achterwand

Op aanvraag onder vermelding van het serie-
nummer

52 Afdekking schroefverbindingen

53 Doorvoer verbindingsleiding

54 Apparaatbodem

55 Ventilatormotor, condensator

56 Bevestiging ventilatormotor

57 Bekleding ventilator

58 Bevestigingsklem ommanteling

59 Condensatorventilator

60 Koppeling, set

61 Bevestigingsklem koppeling

62 Service-aansluiting

63 Condensator

64 Voorwand

 Reserveonderdelen niet afgebeeld

 Afstandsbediening

Op aanvraag onder vermelding van het serie-
nummer

 Bevestigingsset voor buitenunit, compl.

 Connector condensleiding

 Wandhouder

Bij de bestelling van reserveonderdelen naast de serienr. ook steeds het apparaatnr. en -type
(zie typeplaatje) vermelden!
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