
COMFORT RUIMTE-AIRCONDITIONERS
Zorg voor een aangenaam ruimteklimaat

Comfort ruimte-airconditioners 

DC-inverter

Wandunits 
Plafondcassettes 
Wand- en plafondkasten 
Multisplit-aircosystemen

Uitgave 2021



2

REMKO DE SYSTEEMAANBIEDER

Over ons

REMKO is een Europabreed actieve onderneming voor warm-
te- en airconditioningstechniek. Ons kwalitatief sterke product-
programma omvat warmeluchtverwarmingssystemen, ontvochti-
gers, aircosystemen, ruimte-airconditioners en toekomstgerichte 
warmtepompen. Sinds 1976 zijn wij als middelgrote onderneming 
voortdurend meegegroeid met de eisen van onze klanten. Jaren-
lange ervaring, innovatieve productontwikkeling en betrouwbare 
service zijn onze sterke punten, wanneer het om op de behoeften 
afgestemde oplossingen op het gebied van verwarmen - klimatise-
ren - ontvochtigen gaat.

Onze kwaliteitseisen

Bij onze producten richten wij ons niet op bestaande oplos-
singen, maar ontwikkelen en realiseren onze eigen technische 
concepten. De hoge kwaliteitseisen die wij aan onze producten 
stellen, vormen al meer dan 40 jaar de basis voor het succes 
van REMKO. In samenwerking met erkende keuringsinstituten 
worden alle REMKO-producten op onze eigen testbank getest 
volgens de meest recente Europese normen. Certificaten bevesti-
gen de duurzame kwaliteitsborging.

Service

Met onze CheckServ-aanbieding en ons uitgebreide netwerk van 
gekwalificeerde vakpartners garanderen wij competente adviezen 
en betrouwbare ondersteuning. Vanaf de planning en de installatie 
tot aan het onderhoud staan wij onze klanten altijd als betrouwbare 
contactpersoon terzijde. Mocht er ooit een storing optreden, dan 
helpt ons noodgevallen-serviceteam u graag verder.

Vervangingsonderdelenservice

Naast accessoires biedt REMKO voor al zijn producten vervangings-
onderdelen aan, die de klant eenvoudig online kan bestellen.  
Met de onderdelen-zoekfunctie kunnen ook vervangingsonderdelen 
voor oudere modellen worden gevonden. Dat een zo snel mogelijke 
levering tot de service van REMKO behoort, spreekt vanzelf.  
https://www.remko.de/ersatzteil-suche/

WARMTE
Mobiele warmelucht-verwarmingssystemen
Stationaire warmelucht-verwarmingssystemen

AIRCONDITIONING
Ruimte-airconditioners 
koudwater-aircosystemen

NIEUWE ENERGIEVORMEN
Warmtepompen
Modulaire energiecentrales

ONTVOCHTIGING
Luchtontvochtiger 
high performance ventilatoren

LUCHTREINIGING
Luchtreiniger
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COMFORT RUIMTE-AIRCONDITIONERS

De energie-efficiëntieklassen

Op het label staan 7 efficiëntieklassen van A+++ t/m D.  
Het zuinigst met energie zijn apparaten uit de efficiëntieklasse 
A+++. De consument kan zo snel en zonder technische details te 
hoeven controleren de energie-efficiëntie van de ruimte-airconditio-
ner beoordelen.

REMKO ruimte-airconditioners met het koelmiddel R32 bieden een 
hoge energie-efficiëntie. 

Kwaliteitslabel ruimte-airconditioners*

Toonaangevende ondernemingen op het gebied van ruimteklimaat 
hebben samen met de branchevereniging voor gebouwklimaat een 
kwaliteitslabel ontwikkeld dat een hoogwaardige standaard voor 
ruimte-airconditioners en service garandeert. 

Geteste kwaliteitscriteria

 ■ Waarborging van gegarandeerde prestatiegegevens

 ■ Prestatiegegevens bij normcondities

 ■ Hoge energie-efficiëntie

 ■ Akoestische gegevens

 ■ Ontwerpondersteuning

 ■ Reserveonderdeellevering

 ■ Opleidingen

 ■ Beroepskwalificatie van de distributeur

* Meer informatie op  
   www.raumklimageraete.de

Voor een aangenamer gevoel

Hitte en zwoele lucht verminderen het menselijk prestatiever-
mogen en de concentratie. Vanaf een kamertemperatuur van 
22 °C vermindert uw prestatievermogen al met 5%, en bij elke 
graad daarboven nogmaals met 5%. Hoe vaak deze tempera-
tuurgrens in de zomer wordt overschreden weet iedereen. Laat 
uw prestatievermogen en welbevinden niet beperken door hoge 
zomertemperaturen!

Blijf fit en gezond

Onze ruimtelucht is vaak belast met stof, pollen en bacteriën. 
Airconditioners van REMKO hebben een geïntegreerd luchtfilter, dat 
de luchtkwaliteit aanzienlijk verbetert en daarmee bepalend is voor 
een een gezond ruimteklimaat.

Energieverbruik verminderen door meer efficiëntie
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Energie-efficiëntie

BioClean-systeem 
Desinfecteert de ruimtelucht 
door bipolaire ionisatie.

BioClean

Qualitätssiegel
Raumklimageräte

• Service
• Hygiene

Gemäß STATUS-REPORT 26
des Fachverbandes Gebäude-Klima e. V.

zum Heizen und Kühlen



6

REMKO SMART-CONTROL TOUCH SC-1

De slimme regeling voor uw aircosysteem

Met de REMKO Smart-Control Touch kunnen alle airconditio-
ners in uw woning worden geregeld. Bediening is centraal met 
de regelaar mogelijk of vanaf elk gewenst punt via de Smart-
-Web functie. 

Met behulp van de intuïtieve gebruikersinterface kunnen 
tijdprogramma's voor individuele apparaten en groepen wor-
den uitgevoerd. De individuele naamgeving biedt het nodige 
overzicht. De regeling REMKO Smart-Control Touch wordt 
aangesloten op het WLAN-netwerk van uw huis. In combinatie 
met REMKO Smart-Web kunnen alle instellingen, zoals het le-
zen of wijzigen van de huidige kamertemperatuur, gemakkelijk 
worden uitgevoerd vanaf een mobiele telefoon of tablet. 

De slimme regelaar biedt u een schat aan instelmogelijkheden 
die het voor u gemakkelijker maken om uw huis van airconditi-
oning te voorzien.

 ■ Compatibel met apparaattypes  
ML, RVD, RVT, RXT, MXW, MXD, MVD, MVW en MVV

 ■ Individueel instelbaar Home-Screen

 ■ Regeling van max. 64 binnenunits

 ■ Installatie via BUS-leiding

 ■ Internetverbinding dankzij geïntegreerde WLAN-module  
of via RJ45-netwerkkabel

 ■ REMKO Smart-Web voor mobiel gebruik – inclusief

 ■ Aanmaken van tijdprogramma's

 ■ Melding per e-mail in geval van storing

 ■ Automatische omschakeling van koelen naar verwarmen –  
op basis van de buitentemperatuur

De slimme regeling voor uw aircosysteem
REMKO SMART-CONTROL TOUCH

REMKO Smart-Control Touch SC-1 

Voor apparaattype EDV-nr.

RVD, RVT, RXT, MXD, MVD, MVW, MVV 1613261

Accessoires voor inbouwmontage

Inbouw-stroomvoorziening 1613262

Accessoires voor aansluiting op series ML, MXW

Aansluitpaneel 1613237

Afstandsbediening is mogelijk 
via een internetbrowser

Opbouwmontage  
(opbouwkastje incl. stroomvoor-
ziening worden meegeleverd)

De REMKO-app is gratis beschik-
baar bij Google play en in de 
Apple AppStore

Inbouwmontage  
(evt. optionele 12 V inbouw-
-stroomvoorziening nodig)

Met individueel instel-
baar Home-Screen

NIEUW
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De slimme verbinding voor uw aircosysteem
REMKO SMART-CONTROL WIFI

 ■ Compatibel met apparaatseries 
ML, RVT, ATY, MXW, MXD, RVD, RXT

 ■ Alle functies van het apparaat regelbaar via de app

 ■ Eenvoudige installatie door plug-and-play

 ■ Melding van een storing via pushbericht mogelijk

Smart-Control wifi-stick 
Maakt een directe WLAN-verbinding met het REMKO SmartWeb-portal en 
besturing via de app mogelijk.  
Beschikbaar vanaf zomer 2021

Wifi-stick voor apparaattype EDV-nr.

ML 265-685 DC*, RVT 265-355 DC, ATY 356 (DC), 
MXW 204-524*                   

1613235

Wifi-kit voor apparaattype

MXD 204-524, RVD 355-525 DC, RXT 685-1405 DC 1613236

RVD 685-1055 DC 1613239
*vanaf bouwjaar 2021

REMKO SMART-CONTROL WIFI

Met de REMKO Smart-Control wifi-stick kunnen REMKO aircon-
ditioners geschikt worden gemaakt voor WLAN. Daardoor is een 
snoerloze en eenvoudige verbinding met het REMKO SmartWeb 
portal mogelijk. 

Via de internetbrowser of de voor iOS en Android beschikbare 
REMKO-app kunnen REMKO-airconditioners eenvoudig vanaf elk 
gewenst punt worden geregeld. Alle instellingen, zoals het lezen 
of wijzigen van de huidige kamertemperatuur, kunnen gemakkelijk 
worden uitgevoerd vanaf een mobiele telefoon of tablet. De REM-
KO-app biedt u een schat aan instelmogelijkheden die het voor u 
gemakkelijker maken om uw huis van airconditioning te voorzien.

NIEUW
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Klimaatpakketten | wandkasten in split-uitvoering
REMKO SERIE ML

Kwaliteitslabel
Ruimte-airconditionersEnergie-efficiëntie

REMKO SERIE ML

Eenvoudige installatie boven deuren of boven aan de muur

De apparaten koelen, filteren en ontvochtigen zwoele ruimtelucht. 
De buitenunit kan afzonderlijk worden opgesteld. Buiten op de 
grond, aan de wand, op het dak of in goed geventileerde ruimten.

De invertertechniek van de serie REMKO ML zorgt voor een aange-
naam  
ruimteklimaat gecombineerd met lage energiekosten. De inge-
bouwde inverter-compressor werkt modulerend en zorgt zo voor 
minimale temperatuurschommelingen.

 ■ BioClean-functie standaard geïntegreerd (vanaf 08/2021)

 ■ 3D-swingfunctie met horizontale en verticale luchtverdeling

 ■ „Follow me"-functie voor temperatuurvereffening tussen appa-
raat en afstandsbediening

 ■ USB-aansluiting voor Smart-Control wifi-stick

 ■ Programmeerbare 24-uurs timerfunctie

 ■ Geluidsarme werking van het apparaat (silent-modus)

 ■ Universeel inzetbaar door max. 50 m lange verbindingsleidingen

 ■ Antivriesfunctie – verwarmen met gewenste waarde 8 °C

 ■ De buitenunits zijn in de fabriek gevuld met koelmiddel R32 (tot 
5 m leidinglengte)

 ■ Zelfreinigingsfunctie

Accessoires

 ■ Koelmiddelleidingen

 ■ Wand- en vloerconsoles

 ■ Condensaatpompen

 ■ Bio-filter

 ■ Smart-Control wifi-stick

Koelmiddel BioClean

BioClean-systeem 
Desinfecteert de ruimtelucht door bipolaire ionisatie.
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Technische gegevens 
Apparaattype ML 265 DC ML 355 DC ML 525 DC ML 685 DC
Koelvermogen kW 2,6 (1,0-3,2) 3,5 (1,4-4,3) 5,3 (3,4-5,9) 7,0 (2,1-8,2)
Energie-efficiëntieklasse koelen A+++ A+++ A++ A++
Energie-efficiëntiewaarde SEER 9,3 8,5 7,0 6,5
Energieverbruik, jaarlijks, QCE kWh 98 146 265 390

Verwarmingsvermogen kW 2,9 (0,8-3,4) 3,8 (1,1-4,4) 5,6 (3,1-5,8) 7,3 (1,6-8,2)
Energie-efficiëntieklasse verwarmen 1) A++ A++ A+ A+
Energie-efficiëntiewaarde SCOP 1) 4,6 4,6 4,0 4,0
Energieverbruik per jaar, QHE 1) kWh 743 791 1435 1724

Koelmiddel 3) R32 R32 R32 R32
Basis-vulhoeveelheid /CO2-equivalent kg/t 0,62/0,42 0,62/0,42 1,10/0,74 1,45/0,98
Inzetbereik (ruimtevolume) ca. m³ 80 110 160 230
Werkbereik binnenunit °C/r.F.% +16 tot +30/35-65 +16 tot +30/35-65 +16 tot +30/35-65 +16 tot +30/35-65
Werkbereik buitenunit koelen 4) °C +5 tot +50 +5 tot +50 +5 tot +50 +5 tot +50
Werkbereik buitenunit verwarmen 5) °C +5 tot +30 +5 tot +30 +5 tot +30 +5 tot +30
Luchtvolumestroom per toerental, binnenunit* m³/h 259/429/521 294/478/539 420/505/750 640/830/1020
Geluidsdrukniveau per snelheid, binnenunit 2) dB(A) 22/30/37 22/30/38 27/33/42 31/42/47
Geluidsdrukniveau silent/turbo-modus 2) dB(A) 20/39 21/41 26/45 26/49
Geluidsniveau max. IT/AT dB(A) 53/60 55/62 57/65 63/67
Stroomvoorziening V/Ph/Hz 230/1~/50 230/1~/50 230/1~/50 230/1~/50
Koelmiddelaansluiting inspuitleiding Inch 1/4 1/4 1/4 3/8
Koelmiddelaansluiting zuigleiding Inch 3/8 3/8 1/2 5/8
Condensaatafvoeraansluiting Ø mm 18 18 18 18
Koelmiddelleiding, lengte/hoogte max. m 25/10 25/10 30/20 50/25
Afmetingen binnenunit h/b/d mm 290/722/187 297/802/189 319/965/215 335/1080/226
Afmetingen buitenunit h/b/d mm 555/839/314 555/839/314 554/874/346 673/962/380
Gewicht binnenunit/buitenunit kg 7,4/26,7 8,2/26,7 9,0/33,5 13,7/43,9

EDV-nr. 1635265 1635355 1635525 1635685
1) Gemiddelde temperatuurperiode (average)   2) Afstand 1 m vrije veld    3) GWP = 675    4) Uitbreidbaar tot -15 °C met WRK-1    5) Uitbreidbaar tot -20 °C met WRH-1
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REMKO SERIE BL

Het complete systeem in split-uitvoering

Door de montagesnelkoppeling is een probleemloos installeren van 
de apparaten mogelijk. De apparaten koelen, filteren en ontvoch-
tigen zwoele ruimtelucht. De buitenunit kan afzonderlijk worden 
opgesteld. Buiten op de grond, aan de wand, op het dak of in goed 
geventileerde ruimten. Omdat de koelmiddelleiding eenvoudig kan 
worden aangesloten met behulp van het snelkoppelingssysteem, 
zijn de apparaten bijzonder flexibel inzetbaar. De invertertechniek 
van de serie REMKO BL zorgt voor een aangenaam ruimtekli-
maat gecombineerd met lage energiekosten. De ingebouwde 
inverter-compressor werkt modulerend en zorgt zo voor minimale 
temperatuurschommelingen.

Eenvoudige montage door afzonderlijk verkrijgbare aan-
sluitset 

Klimaatpakketten | wandunits in split-uitvoering met montage-snelkoppeling
REMKO SERIE BL

Kwaliteitslabel
Ruimte-airconditionersEnergie-efficiëntie

 ■ Swing-functie met horizontale luchtverdeling

 ■ "Follow me"-functie voor temperatuurvereffening  
tussen apparaat en afstandsbediening

 ■ Uitneembaar luchtfilter

 ■ Programmeerbare 24-uurs timerfunctie

 ■ Geluidsarme werking van het apparaat (silent-modus)

 ■ Antivriesfunctie – verwarmen met gewenste waarde 8 °C

 ■ De buitenunit is in de fabriek gevuld met koelmiddel R410A 
en voldoet aan de verordeningen inzake afneembare verbin-
dingen binnenshuis 

Accessoires

 ■ Aansluitset incl. snelkoppeling van 3 m, 5 m en 8 m lever-
baar

 ■ Temperatuurgestuurde winterregeling voor verwarmingsbe-
drijf tot -15 °C

 ■ Wand- en vloerconsoles

 ■ Condensaatpomp

Koelmiddel
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Technische gegevens 
Apparaattype BL 353 DC
Koelvermogen kW 3,5 (1,1-4,1)
Energie-efficiëntieklasse koelen A++
Energie-efficiëntiewaarde SEER 6,2
Energieverbruik, jaarlijks, QCE kWh 198

Verwarmingsvermogen kW 2,4 (0,9-4,3)
Energie-efficiëntieklasse verwarmen 1) A+
Energie-efficiëntiewaarde SCOP 1) 4,0
Energieverbruik, jaarlijks, QHE 

1) kWh 840

Koelmiddel 4) R410A
Basis-vulhoeveelheid /CO2-equivalent kg/t 0,7/1,5
Inzetbereik (ruimtevolume) ca. m³ 110
Werkbereik binnenunit °C/r.F.% +17 tot +30/35-65
Werkbereik buitenunit koelen °C +5 tot +50
Werkbereik buitenunit verwarmen 3) °C +5 tot +30
Luchtvolumestroom per stand m³/h 370/470/570
Geluidsdrukniveau per snelheid, binnenunit 2) dB(A) 28/35/42
Geluidsdrukniveau silent/turbo-modus 2) dB(A) 23/43
Geluidsniveau max. IT/AT dB(A) 54/60
Stroomvoorziening V/Ph/Hz 230/1~/50
Condensaatafvoeraansluiting Ø mm 18
lengte koelmiddelleiding m 3/5/8
Afmetingen binnenunit hoogte/breedte/diepte mm 285/805/194
Afmetingen buitenunit hoogte/breedte/diepte mm 555/770/300
Gewicht binnenunit/buitenunit kg 7,1/25,7

EDV-nr. 1629355
1) Gemiddelde temperatuurperiode (average)  2) Afstand 1 m vrije ruimte 3) Uitbreidbaar tot -15 °C met WRH-1  4) GWP = 2088
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Design-wandapparaat voor koelen en verwarmen

REMKO SERIE ATY

Design dat zich aanpast aan de ambiance.

Door het exclusieve hoogglansdesign met spiegelglasfront en het 
hoge comfort onderscheidt onze ARTstyle ruimte-airconditioner 
zich van traditionele airconditioners en past zich harmonisch aan de 
woonruimte aan. Dankzij de modernste invertertechniek werken de 
apparaten bijzonder efficiënt en stil. Het hoogst mogelijke comfort, 
omdat temperatuurschommelingen in de uitgeblazen lucht tot een 
minimum worden beperkt. 

Motorisch aangedreven 
afscherming voor een fraaier 
design tijdens stand-by

LED-indicators  
Veranderen van kleur bij 
koelen en verwarmen

REMKO SERIE ATY

Kwaliteitslabel
Ruimte-airconditionersKoelmiddelEnergie-efficiëntie

 ■ Antracietkleurige designbehuizing met spiegelglasfront

 ■ Automatische uitschakeling van de verlichting bij duisternis door 
geïntegreerde lichtsensor

 ■ 3D-swingfunctie met horizontale en verticale luchtverdeling

 ■ Programmeerbare 24-uurs timerfunctie

 ■ BioClean-functie standaard geïntegreerd

 ■ Geluidsarme werking van het apparaat (silent-modus)

 ■ Antivriesfunctie – verwarmen met gewenste waarde 8 °C

 ■ De buitenunits zijn in de fabriek gevuld met koelmiddel R32  
(tot 5 m leidinglengte)

 ■ Ook verkrijgbaar als multi-split oplossing 
(zie Multisplit-aircosystemen)

 ■ Zelfreinigingsfunctie

 ■ USB-aansluiting voor optionele wifi-stick

Accessoires

 ■ Temperatuurgestuurde winterregeling voor koelen tot -15 °C of 
verwarmen tot -20 °C

 ■ Condensaatpomp

 ■ Kabelafstandsbediening

 ■ Smart-Control wifi-stick

 ■ Bio-filter

BioClean
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Technische gegevens 
Apparaattype ATY 356 DC
Koelvermogen kW 3,5 (1,3-4,4)
Energie-efficiëntieklasse koelen A+++
Energie-efficiëntiewaarde SEER 8,5
Energieverbruik, jaarlijks, QCE kWh 144

Verwarmingsvermogen kW 2,5 (1,1-4,4)
Energie-efficiëntieklasse verwarmen 1) A++
Energie-efficiëntiewaarde SCOP 1) 4,6
Energieverbruik, jaarlijks, QHE 

1) kWh 761

Koelmiddel 3) R32
Basis-vulhoeveelheid / CO2-equivalent kg/t 0,62/0,42
Opgenomen vermogen koelen / verwarmen kW 1,03/1,03
Inzetbereik (ruimtevolume) ca. m³ 110
Werkbereik binnenunit °C/r.F.% +16 tot +32/35-65
Werkbereik buitenunit koelen 4) °C +5 tot +50
Werkbereik buitenunit verwarmen 5) °C +5 tot +30
Luchtvolumestroom per stand m³/h 384/478/558
Geluidsdrukniveau binnenunit per stand 2) dB(A) 24/32/37
Geluidsdrukniveau silent/turbo-modus 2) dB(A) 22/38
Geluidsniveau max. IT/AT dB(A) 51/60
Stroomvoorziening V/Ph/Hz 230/1~/50
Koelmiddelaansluiting inspuitleiding Inch 1/4
Koelmiddelaansluiting zuigleiding Inch 3/8
Condensaatafvoeraansluiting Ø mm 18
Koelmiddelleiding, lengte max. m 25
Koelmiddelleiding hoogte max. m 10
Afmetingen binnenunit hoogte/breedte/diepte mm 312/897/182
Afmetingen buitenunit hoogte/breedte/diepte mm 555/839/314
Gewicht binnenunit/buitenunit kg 10,5/26,7

EDV-nr. 1624465
1) Gemiddelde temperatuurperiode (average)   2) Afstand 1 m vrije veld    3) GWP = 675    4) Uitbreidbaar tot -15 °C met WRK-1    5) 
Uitbreidbaar tot -20 °C met WRH-1
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REMKO SERIE RVT DC

De ideale combinatie van comfort en schoonheid

De inverter-airconditioners van de serie REMKO RVT werken bij-
zonder efficiënt en milieuvriendelijk dankzij het koelmiddel R32. 
De binnenunits van de serie RVT overtuigen door hun moderne, 
glanzende oppervlak. De innovatieve display is alleen zichtbaar 
tijdens het bedrijf. De display-indicatie wordt geprojecteerd op 
de behuizing en vormt zo een stijlvolle afronding van het design. 

Intelligente bewegingssensor

Met behulp van de 3 bewegingszones kan de luchtstroom naar 
wens op een persoon worden gericht of juist worden weggeleid. 
In de eco-modus wordt het vermogen gereduceerd wanneer 
er niemand in het vertrek is. Bovendien schakelt het apparaat 
desgewenst uit.

Wandunits voor koelen en verwarmen
REMKO SERIE RVT DC

Kwaliteitslabel
Ruimte-airconditionersEnergie-efficiëntie

 ■ BioClean-functie standaard geïntegreerd

 ■ Intelligente bewegingssensor met 3 bewegingszones

 ■ 3D-swingfunctie met horizontale en verticale luchtverdeling

 ■ Programmeerbare 24-uurs timerfunctie

 ■ Potentiaalvrije contacten voor externe start/stop en alarm-
melding

 ■ Geluidsarme werking van het apparaat (silent-modus)

 ■ Antivriesfunctie – verwarmen met gewenste waarde 8 °C

 ■ Temperatuurgestuurde winterregeling voor verwarmingsbe-
drijf tot -30 °C

 ■ Temperatuurgestuurde winterregeling voor koelen tot -25 °C

 ■ Inclusief bio-filter

 ■ De buitenunits zijn in de fabriek gevuld met koelmiddel R32 
(tot 5m leidinglengte)

 ■ USB-aansluiting voor Smart-Control wifi-stick

Accessoires

 ■ Redundantieregeling KFB-R voor technische toepassingen

 ■ Smart-Control Touch regelaar

 ■ Condensaatpomp

 ■ Smart-Control wifi-stick

Koelmiddel

De luchtstroom kan naar keuze op een persoon worden gericht of 
er juist van worden weggeleid.

BioClean
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Technische gegevens 
Apparaattype RVT 265 DC RVT 355 DC
Koelvermogen kW 2,6 (1,0-4,1) 3,5 (1,0-4,8)
Energie-efficiëntieklasse koelen A+++ A+++
Energie-efficiëntiewaarde SEER 9,2 9,0
Energieverbruik, jaarlijks, QCE kWh 102 137

Verwarmingsvermogen kW 4,1 (0,8-7,0) 4,2 (0,8-7,1)
Energie-efficiëntieklasse verwarmen 1) A+++ A+++
Energie-efficiëntiewaarde SCOP 1) 5,3 5,3
Energieverbruik, jaarlijks, QHE 

1) kWh 643 647

Koelmiddel 3) R32 R32
Basis-vulhoeveelheid / CO2-equivalent kg/t 0,87/0,58 0,87/0,58
Opgenomen vermogen koelen / verwarmen kW 0,48/0,83 0,75/0,94
Inzetbereik (ruimtevolume) ca. m³ 80 100
Werkbereik binnenunit °C +16 tot +30 +16 tot +30
Werkbereik buitenunit koelen °C -25 tot +50 -25 tot +50
Werkbereik buitenunit verwarmen °C -30 tot +30 -30 tot +30
Luchtvolumestroom per stand m³/h 285/380/430/500/565 310/380/450/530/590
Geluidsdrukniveau binnenunit per stand 2) dB(A) 23/26/29/33/28 28/31/34/37/40
Geluidsdrukniveau silent/turbo-modus 2) dB(A) 22 21
Geluidsniveau max. IT/AT dB(A) 58/59 59/61
Stroomvoorziening V/Ph/Hz 230/1~/50 230/1~/50
Koelmiddelaansluiting inspuitleiding Inch 1/4 1/4
Koelmiddelaansluiting zuigleiding Inch 3/8 3/8
Condensaatafvoeraansluiting Ø mm 18 18
Koelmiddelleiding, lengte max. m 25 25
Koelmiddelleiding hoogte max. m 10 10
Afmetingen binnenunit hoogte/breedte/diepte mm 298/895/248 298/895/248
Afmetingen buitenunit hoogte/breedte/diepte mm 554/800/333 554/800/333
Gewicht binnenunit/buitenunit kg 13,0/36,4 13,0/36,4

EDV-nr. 1623750 1623760
1) Gemiddelde temperatuurperiode (average)     2) Afstand 1 m vrije ruimte  3) GWP = 675
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Plafondcassettes voor koelen en verwarmen
REMKO SERIE RVD

Kwaliteitslabel
Ruimte-airconditionersEnergie-efficiëntie Koelmiddel

REMKO SERIE RVD

Krachtig en vrijwel onzichtbaar

De plafondcassettes van de serie RVD zijn door hun vlakke uitvoe-
ring en de muisstille werking ideaal voor gebruik op kantoor. Dank-
zij de moderne invertertechniek van REMKO werken de plafondcas-
settes bijzonder betrouwbaar en efficiënt.

 ■ Compacte afmetingen op Euroraster-formaat  
(tot RVD 525 DC)

 ■ Geluidsarm bedrijf van het apparaat

 ■ Uitneembaar luchtfilter

 ■ Luchtuitlaat met swing-functie

 ■ Programmeerbare 24-uurs timerfunctie

 ■ Alarmcontact/contact voor externe vrijgave

 ■ Ingebouwde condensaatpomp (max. pomphoogte 500 mm)

 ■ „Follow me"-functie voor temperatuurvereffening tussen 
apparaat en afstandsbediening

 ■ De buitenunits zijn in de fabriek gevuld met koelmiddel R32  
(tot 5 m leidinglengte)

Accessoires

 ■ Temperatuurgestuurde winterregeling voor koel-/verwar-
mingsbedrijf tot -15 °C

 ■ Redundantieregeling KFB-R voor technische toepassingen

 ■ Kabelafstandsbediening KFB-3

 ■ Externe condensaatpomp

 ■ Smart-Control Touch regelaar

 ■ Smart-Control wifi-kit

Cassette-afmeting 
serie RVD 355-525 DC 

Serie RVD 685-1055 DC 
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Technische gegevens 
Apparaattype RVD 355 DC RVD 525 DC RVD 685 DC RVD 1055 DC
Koelvermogen kW 3,5 (0,8-4,1) 5,3 (2,9-5,6) 7,0 (3,3-7,9) 10,6 (2,7-11,4)
Energie-efficiëntieklasse koelen A++ A++ A++ A++
Energie-efficiëntiewaarde SEER 6,6 6,3 6,2 6,7
Energieverbruik, jaarlijks, QCE kWh 186 294 395 549

Verwarmingsvermogen kW 3,8 (0,5-6,0) 5,6 (2,4-6,1) 7,6 (2,8-8,9) 11,1 (2,8-12,3)
Energie-efficiëntieklasse verwarmen 1) A+ A+ A+ A+
Energie-efficiëntiewaarde SCOP 1) 4,1 4,0 4,0 4,0
Energieverbruik, jaarlijks, QHE 

1) kWh 922 1470 2100 2975

Koelmiddel 4) R32 R32 R32 R32
Basis-vulhoeveelheid / CO2-equivalent kg/t 0,72/0,49 1,15/0,78 1,50/1,01 2,40/1,62
Opgenomen vermogen max. kW 1,85 2,95 3,70 5,00
Inzetbereik (ruimtevolume) ca. m³ 110 160 230 320
Werkbereik binnenunit °C/r.F.% +16 tot +30/35-65 +16 tot +30/35-65 +16 tot +30/35-65 +16 tot +30/35-65
Werkbereik buitenunit koelen 3) °C +5 tot +50 +5 tot +50 +5 tot +50 +5 tot +50
Werkbereik buitenunit verwarmen 3) °C +5 tot +24 +5 tot +24 +5 tot +24 +5 tot +24
Luchtvolumestroom binnenunit m³/h 420/510/620 500/620/720 1000/1140/1300 1380/1550/1700
Geluidsdrukniveau binnenunit per stand 2) dB(A) 26/33/36/41 29/36/40/43 27/40/43/46 39/45/48/50
Geluidsniveau max. IT/AT dB(A) 57/62 59/65 59/69 64/70
Stroomvoorziening V/Ph/Hz 230/1~/50 230/1~/50 230/1~/50 400/3~/50
Koelmiddelaansluiting inspuitleiding Inch 1/4 1/4 3/8 3/8
Koelmiddelaansluiting zuigleiding Inch 3/8 1/2 5/8 5/8
Condensaatafvoeraansluiting Ø mm 25 25 32 32
Koelmiddelleiding, lengte max. m 25 30 50 65
Koelmiddelleiding hoogte max. m 10 20 25 30
Afmetingen binnenunit lengte/breedte/diepte mm 570/570/260 570/570/260 830/830/205 830/830/245
Afmetingen buitenunit hoogte/breedte/diepte mm 555/839/314 554/874/346 673/962/380 810/946/410
Gewicht binnenunit/buitenunit kg 16,3/26,6 16,3/33,5 21,6/43,9 27,2/80,5

EDV-nr. 1623845 1623855 1623865 1623875
1) Gemiddelde temperatuurperiode (average)    2) Afstand 1 m vrije ruimte 3) Uitbreidbaar tot -15 °C met WRH-1  resp. WRK-1   4) GWP = 675
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Wand- en plafondkasten voor koelen en verwarmen
REMKO SERIE RXT

Kwaliteitslabel
Ruimte-airconditionersEnergie-efficiëntie

Moderne inverter-technologie

Inverters

1/3

Een minimale temperatuurschommeling 
betekent energie besparen

Conventioneel

Tijd

Te
m

pe
ra

tu
ur

Overkoelingszone

Het opstarten van de inverter gaat 3x zo snel als bij conventionele systemen

REMKO SERIE RXT

Energieverbruik verminderen door meer efficiëntie

Wand- en plafondkasten zijn veelzijdig inzetbaar. Een krachtige 
ventilator en de variabele aansluitmogelijkheden zorgen voor een 
gelijkmatige luchtverdeling.

 ■ Uitneembaar luchtfilter

 ■ Automatische herstart na stroomuitval

 ■ Programmeerbare 24-uurs timerfunctie

 ■ Alarmcontact/contact voor externe vrijgave

 ■ „Follow me"-functie voor temperatuurvereffening tussen 
apparaat en afstandsbediening

 ■ Levering met universele montageframes voor wand- of 
plafondmontage

 ■ De buitenunits zijn in de fabriek gevuld met koelmiddel R32 
(tot 5 m leidinglengte) 

Accessoires

 ■ Temperatuurgestuurde winterregeling voor koel-/verwar-
mingsbedrijf tot -15 °C

 ■ Redundantieregeling KFB-R voor technische toepassingen

 ■ Kabelafstandsbediening

 ■ Condensaatpompen

 ■ Smart-Control Touch regelaar

 ■ Smart-Control wifi-kit

Koelmiddel
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Technische gegevens 
Apparaattype RXT 525 DC RXT 685 DC RXT 1055 DC RXT 1405 DC
Koelvermogen kW 5,3 (2,7-5,9) 7,0 (2,7-7,7) 10,6 (2,7-11,8) 14,1 (3,5-15,2)
Energie-efficiëntieklasse koelen A++ A++ A++ −
Energie-efficiëntiewaarde SEER 6,2 6,1 6,4 −
Energieverbruik, jaarlijks, QCE kWh 305 413 574 −
Seizoensgebonden energie-efficiëntie ηs,c % − − − 241

Verwarmingsvermogen kW 5,6 (2,4-6,3) 7,6 (2,7-8,3) 11,7 (2,8-12,8) 16,1 (4,1-17,0)
Energie-efficiëntieklasse verwarmen 1) A+ A+ A+ −
Energie-efficiëntiewaarde SCOP 1) 4,0 4,0 4,0 −
Energieverbruik, jaarlijks, QHE 

1) kWh 1400 1925 2937 −
Seizoensgebonden energie-efficiëntie ηs,h % − − − 153

Koelmiddel 4) R32 R32 R32 R32
Basis-vulhoeveelheid / CO2-equivalent kg/t 1,15/0,78 1,50/1,01 2,40/1,62 2,90/1,98
Opgenomen vermogen max. kW 2,95 3,70 5,00 6,90
Inzetbereik (ruimtevolume) ca. m³ 160 230 320 470
Werkbereik binnenunit °C/r.F.% +16 tot +30/35-65 +16 tot +30/35-65 +16 tot +30/35-65 +16 tot +30/35-65
Werkbereik buitenunit koelen 3) °C +5 tot +50 +5 tot +50 +5 tot +50 +5 tot +50
Werkbereik buitenunit verwarmen 3) °C +5 tot +24 +5 tot +24 +5 tot +24 +5 tot +24
Luchtvolumestroom binnenunit m³/h 723/839/958 853/1023/1192 1504/1728/1955 1600/1850/2100
Geluidsdrukniveau binnenunit per stand 2) dB(A) 24/37/41/44 32/43/46/49 39/45/48/51 36/45/50/53
Geluidsniveau max. IT/AT dB(A) 59/65 65/67 65/70 67/74
Stroomvoorziening V/Ph/Hz 230/1~/50 230/1~/50 400/3~/50 400/3~/50
Koelmiddelaansluiting inspuitleiding Inch 1/4 3/8 3/8 3/8
Koelmiddelaansluiting zuigleiding Inch 1/2 5/8 5/8 5/8
Condensaatafvoeraansluiting Ø mm 25 25 25 25
Koelmiddelleiding, lengte max. m 30 50 65 65
Koelmiddelleiding hoogte max. m 20 25 30 30
Afmetingen binnenunit hoogte/breedte/diepte mm 675/1068/235 675/1068/235 675/1650/235 675/1650/235
Afmetingen buitenunit hoogte/breedte/diepte mm 554/874/346 673/962/380 810/946/410 1333/952/410
Gewicht binnenunit/buitenunit kg 28,0/33,5 26,8/43,9 39,0/80,5 41,2/103,7

EDV-nr. 1619550 1619560 1619570 1619580
1) Gemiddelde temperatuurperiode (average)    2) Afstand 1 m vrije ruimte 3) Uitbreidbaar tot -15 °C met WRH-1  resp. WRK-1   4) GWP = 675
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Wandunit serie MXW

Buitenunit serie MVT

Wandunit serie ATY

Plafondcassette serie MXD

Wandkast serie MXT

Multisplit-aircosystemen voor koelen en verwarmen
REMKO SERIE MVT

Kwaliteitslabel
Ruimte-airconditionersEnergie-efficiëntie

REMKO SERIE MVT

De efficiënte airconditioning voor meerdere ruimtes tegelijk

De MVT-serie is een efficiënte inverter-airconditioningsoplossing 
waarmee tot 5 binnenunits tegelijk kunnen worden gebruikt. 
Daarbij kunt u geheel naar eigen behoefte combinaties maken van 
wandunits, plafondcassettes en wandkasten.

Binnenunits

 ■ Automatische instelling van de luchtstroom in de koel- en ver-
warmingsmodus

 ■ Programmeerbare 24-uurs timerfunctie

 ■ Standaard met infrarood-afstandsbediening

 ■ Alarmcontact (voor serie MXD)

 ■ Contact voor extern in- en uitschakelen  
(voor serie MXW en MXD)

 ■ Aansluitmogelijkheid REMKO SmartControl Touch  
(voor serie MXW en MXD)

 ■ WiFi-connectiviteit optioneel beschikbaar 
(voor serie MXW, MXD en ATY)  

Buitenunits

 ■ Koeling van maximaal 5 ruimten is mogelijk

 ■ Microprocessorgestuurde apparaattechniek

 ■ Koelmiddelinspuiting via elektronische expansiekleppen

 ■ De buitenunits zijn in de fabriek gevuld met koelmiddel R32 (tot 
5 m leidinglengte per circuit)

 ■ Standaard winterregeling voor  
koel-/verwarmingsbedrijf tot -15 °C

Koelmiddel



21

Technische gegevens 
Apparaattype MVT 603 DC MVT 903 DC MVT 1053 DC MVT 1403 DC
Koelvermogen kW 5,3 (2,1-6,9) 7,9 (2,9-8,5) 10,5 (2,1-10,6) 12,4 (2,1-14,2)
Energie-efficiëntiewaarde SEER 1) 6,1 6,1 6,5 6,1
Energieverbruik, jaarlijks, QHE 

1) kWh 304 453 565 652
Energie-efficiëntieklasse koelen 1) A++ A++ A++ A++
Nominaal verwarmingsvermogen 1) 2) kW 4,3 (2,3-7,2) 5,7 (2,0-8,5) 8,9 (2,3-11,1) 9,2 (2,3-14,8)
Energie-efficiëntiewaarde SCOP 1) 2) 4,0 4,0 4,0 3,8
Energieverbruik, jaarlijks, QHE 

1)  2) kWh 1537 1993 3226 3500
Energie-efficiëntieklasse verwarmen 1)  2) A+ A+ A+ A
Max. aantal binnenunits: 2 3 4 5
Koelmiddel 4) R32 R32 R32 R32
Basis-vulhoeveelheid / CO2-equivalent kg/t 1,25/0,84 1,72/1,16 2,10/1,42 2,40/1,62
Werkbereik koelen °C -15 tot +50 -15 tot +50 -15 tot +50 -15 tot +50
Werkbereik verwarmen °C -15 tot +24 -15 tot +24 -15 tot +24 -15 tot +24
Stroomvoorziening V/Ph/Hz 230/1~/50 230/1~/50 230/1~/50 230/1~/50
Opgenomen vermogen max. kW 2,85 3,60 4,60 4,70
Stroomopname max. A 13 17,5 21,5 22,0
Geluidsniveau max. dB(A) 65 67 70 70
Geluidsdrukniveau 3) dB(A) 56 54 62 64
Koelmiddelaansluiting inspuitleiding Inch 1/4 1/4 1/4 1/4
Koelmiddelaansluiting zuigleiding Inch 3/8 3/8 3x 3/8, 1x 1/2 4x 3/8, 1x 1/2
Koelmiddelleiding max. lengte per binnenunit m 25 30 35 35
Koelmiddelleiding hoogte max. AT boven/onder m 10/15 10/15 10/15 10/15
Koelmiddelleiding totaal max. m 40 60 80 80
Afmetingen hoogte/breedte/diepte mm 554/800/333 702/845/363 810/946/410 810/946/410
Gewicht kg 35,5 51,1 68,8 73,3

EDV-nr. 1623350 1623355 1623360 1623365
1) in combinatie met MXW       2) gemiddelde temperatuurperiode (average)       3) afstand 1 m vrije ruimte       4) GWP = 675
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Binnenunits
REMKO SERIE MVT

Technische gegevens 
Apparaattype ATY 356
Koelvermogen kW 3,5
Verwarmingsvermogen kW 3,8
Inzetbereik (ruimtevolume) ca. m³ 110
Werkbereik °C/r.F.% +16 tot +30/35-65
Luchtvolumestroom per stand m³/h 270/350/500
Geluidsdrukniveau per stand 1) dB(A) 22/29/36
Geluidsniveau max. dB(A) 51
Stroomvoorziening V/Ph/Hz 230/1~/50
Koelmiddelaansluiting inspuitleiding Inch 1/4
Koelmiddelaansluiting zuigleiding Inch 3/8
Condensaatafvoeraansluiting Ø mm 18
Afmetingen hoogte/breedte/diepte mm 312/897/182
Gewicht kg 9,9

EDV-nr. 1623375

Apparaattype MXW 204 MXW 264 MXW 354 MXW 524
Koelvermogen kW 2,3 2,6 3,5 5,3
Verwarmingsvermogen kW 2,6 2,9 3,8 5,9
Inzetbereik (ruimtevolume) ca. m³ 60 80 110 160
Werkbereik °C/r.F.% +16 tot +30/35-65 +16 tot +30/35-65 +16 tot +30/35-65 +16 tot +30/35-65
Luchtvolumestroom per stand m³/h 230/300/400 240/310/420 270/460/520 420/500/750
Geluidsdrukniveau per stand 1) dB(A) 22/31/36 23/33/37 24/35/39 29/34/42
Geluidsniveau max. dB(A) 52 53 52 57
Stroomvoorziening V/Ph/Hz 230/1~/50 230/1~/50 230/1~/50 230/1~/50
Koelmiddelaansluiting inspuitleiding Inch 1/4 1/4 1/4 1/4
Koelmiddelaansluiting zuigleiding Inch 3/8 3/8 3/8 1/2
Condensaatafvoeraansluiting Ø mm 18 18 18 18
Afmetingen hoogte/breedte/diepte mm 290/722/187 290/722/187 297/802/189 319/965/215
Gewicht kg 7,4 7,4 8,2 10,7

EDV-nr. 1623380 1623382 1623384 1623386

Apparaattype MXD 204 MXD 264 MXD 354 MXD 524
Koelvermogen kW 2,1 2,6 3,5 5,3
Verwarmingsvermogen kW 2,3 2,9 4,1 5,4
Inzetbereik (ruimtevolume) ca. m³ 60 80 110 160
Werkbereik °C/r.F.% +16 tot +30/35-65 +16 tot +30/35-65 +16 tot +30/35-65 +16 tot +30/35-65
Luchtvolumestroom per stand m³/h 450/500/580 450/500/580 415/504/617 500/560/680
Geluidsdrukniveau per stand 1) dB(A) 29/33/38 29/33/38 34/37/41 41/42/44
Geluidsniveau max. dB(A) 53 53 58 56
Stroomvoorziening V/Ph/Hz 230/1~/50 230/1~/50 230/1~/50 230/1~/50
Koelmiddelaansluiting inspuitleiding Inch 1/4 1/4 1/4 1/4
Koelmiddelaansluiting zuigleiding Inch 3/8 3/8 3/8 1/2
Condensaatafvoeraansluiting Ø mm 25 25 25 25
Afmetingen lengte/breedte/diepte mm 570/570/260 570/570/260 570/570/260 570/570/260
Gewicht kg 14,5 14,5 16,0 16,0

EDV-nr. 1623390 1623392 1623394 1623396

Apparaattype MXT 354
Koelvermogen kW 3,5
Verwarmingsvermogen kW 3,5
Inzetbereik (ruimtevolume) ca. m³ 110
Werkbereik °C/r.F.% +16 tot +30/35-65
Luchtvolumestroom per stand m³/h 360/470/550
Geluidsdrukniveau per stand 3) dB(A) 35/41/47
Geluidsniveau max. dB(A) 58
Stroomvoorziening V/Ph/Hz 230/1~/50
Koelmiddelaansluiting inspuitleiding Inch 1/4
Koelmiddelaansluiting zuigleiding Inch 3/8
Condensaatafvoeraansluiting Ø mm 16
Afmetingen hoogte/breedte/diepte mm 600/700/210
Gewicht kg 15,0

EDV-nr. 1623402
1)  Afstand 1 m vrije ruimte
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REMKO SERIE MVT
Combinatiemogelijkheden van de MVT-serie met binnenunits van de se-
ries MXW, MXD, MXT en ATY

MVT 1403 DC  
voor max. 5 binnenunits

MVT 1053 DC  
voor max. 4 binnenunits

MVT 903 DC  
voor max. 3 binnenunits

MVT 603 DC  
voor max. 2 binnenunits

Combinaties met 1 binnenunit 2 binnenunits

MXW

MXD

MXT

[ATY]

204

264 

354  
[356]

524 

Combinatie nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Combinaties met 1 binnenunit 2 binnenunits 3 binnenunits

MXW

MXD

MXT

[ATY]

204

264 

354  
[356]

524 

Combinatie nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Combinaties met 1 binnenunit 2 binnenunits 3 binnenunits

MXW

MXD

MXT

[ATY]

204

264 

354  
[356]

524 

Combinatie nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Combinaties met 1 binnenunit 2 binnenunits 3 binnenunits

MXW

MXD

MXT

[ATY]

204

264 

354  
[356]

524 

Combinatie nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
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Met één systeem zijn tot 90 combinaties mogelijk

Wandunit serie MXW

Plafondcassette serie MXD

Wandkast serie MXT

Wandunit serie ATY

Buitenunit serie MVT

4 binnenunits

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

4 binnenunits 5 binnenunits

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
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Koelmiddelleidingen, per meter

Voor apparaat-
type Ø EDV-nr.

ML 265-355 DC ¼/38 1613181

ML 525 DC ¼/12 1613193

ML 685 DC 38/58 1613192

ATY 356 DC ¼/38 1613181

RVT 265-355 DC ¼/38 1613181

RVD 355 DC ¼/38 1613181

RVD 525 DC ¼/12 1613193

RVD 685-1055 DC 38/58 1613192

RXT 525 DC ¼/12 1613193

RXT 685-1405 DC 38/58 1613192

ATY 356 ¼/38 1613181

MXW 204-354 ¼/38 1613181

MXW 524 ¼/12 1613193

MXD 204-354 ¼/38 1613181

MXD 524 ¼/12 1613193

MXT 354 ¼/38 1613181

Vloerconsoles  
Geschikt voor het stabiel opstellen van de 
buitenunits.

Voor apparaattype Console EDV-nr.

ML 265-685 DC BK-500 1613190

BL 353 DC BK-500 1613190

ATY 356 DC BK-500 1613190

RVT 265-685 DC BK-500 1613190

RVD 355-685 DC BK-500 1613190

RVD 1055 DC BK-1000 1613174

RXT 525-685 DC BK-500 1613190

RXT 1055-1405 DC BK-1000 1613174

MVT 603-1403 DC BK-500 1613190

Vloerconsoles 
Robuuste vloerconsole van versterkt rubber 
met hoog eigengewicht en goede dempingsei-
genschappen. Voor airconditioning buitenunits. 
Lengte 0,6 m resp. 1,0 m

Voor apparaat-
type Console EDV-nr.

ML 265-685 DC BK-600 Plus 1613127

BL 353 DC BK-600 Plus 1613127

ATY 356 DC BK-600 Plus 1613127

RVT 265-355 DC BK-600 Plus 1613127

RVD 355-685 DC BK-600 Plus 1613127

RVD 1055 DC BK-1000 Plus 1613128

RXT 525-685 DC BK-600 Plus 1613127

RXT 1055-1405 DC BK-1000 Plus 1613128

MVT 603-1403 DC BK-600 Plus 1613127

Wandconsoles  
voor montage op geschikte gevels en metsel-
werk, incl. trillingsdemper

Voor apparaat-
type

Console EDV-nr.

ML 265-355 DC WKM-500 1613122

ML 525-685 DC WKM-600 1613123

BL 353 DC WKM-500 1613122

ATY 356 DC WKM-500 1613122

RVT 265-355 DC WKM-500 1613122

RVD 355 DC WKM-500 1613122

RVD 525-1055 DC WKM-600 1613123

RXT 525-1405 DC WKM-600 1613123

MVT 603-1403 DC WKM-600 1613123
Geluidsisolatieset 1613900

Dakconsole DK-480 
Van verzinkt staal, gepoedercoat voor montage 
op schuine daken met een hellingshoek van 10 
tot 40°. Belastbaarheid: 15°-80 kg, 20°-100 kg, 
25°-125 kg, 30°-150 kg

Voor apparaattype EDV-nr.

ML 265-685 DC 1613126

ATY 356 DC 1613126

RVT 265-355 DC 1613126

RVD 355-685 DC 1613126

RXT 525-685 DC 1613126

MVT 603-1403 DC 1613126

Comfort-ruimte-airconditioners
ACCESSOIRES

Koelmiddelleidingen, 25 m ring 
Voor het verbinden van stationaire binnen- en 
buitenunits.

Ø EDV-nr.

25 m ring ¼ 1613055

25 m ring 38 1613056

25 m ring ½ 1613057

25 m ring 58 1613058

25 m ring ¾ 1613059
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Biofilter-inzetstuk 
Fijnstoffilter-inzetstuk voor vermindering van de 
bacterie- en stofbelasting in het vertrek 
Levensduur ca. 1 jaar

Voor apparaattype EDV-nr.

ML, BL, ATY, MXW, RVT 1613238

Kabelafstandsbediening  
Incl. aansluitkabel (voor verlengkabel van het 
gebouw)

Voor apparaattype EDV-nr.

ATY, RVD, RXT, MXD, 
MXT, ML*, MXW*

1613278

Aansluitkabel 
voor aansluiting van extra 
units met een KFB-3

1613277

Display-aansluitpaneel  
voor aansluiting van de 
KFB-3 op apparaatserie ML, 
MXW

1613286

Winterregeling WRK-1 
Voor het koelen in de winter, ingebouwd in 
buitenunit

Voor apparaattype EDV-nr.

ML, ATY, 
RVD, RXT

tot -15°C 1613133

Winterregeling WRH-1 
Voor het verwarmen in de winter, ingebouwd in 
buitenunit

Voor apparaattype EDV-nr.

ML, ATY tot -20°C 1613134

BL, RVD, RXT tot -15°C 1613134

Redundanzregler KFB-R 
Kamertemperatuurbewaking incl. alarmmelding, 
inschakeling van airconditioners in geval van 
storing, lastafhankelijke inschakeling bij overtem-
peratuur, looptijd-regelfunctie

Voor apparaattype EDV-nr.

RVD, RXT, MXD, RVT 1613283

Condensaatpomp KP-5 
incl. condensreservoir voor afvoer van condens-
water naar hoger gelegen afvoerleidingen.

Voor apparaattype EDV-nr.

MXD, RVD 1613168

REMKO Smart-Control Touch SC-1  
Centrale regeling voor binnenunits met touch-
display incl. WLAN-functie. Maakt bediening via 
een pc, smartphone of tablet mogelijk.

Voor apparaattype EDV-nr.

RVD, RVT, RXT, MXD,  
ML*, MXW*

1613261

Accessoires voor inbouwmontage

Inbouw-stroomvoorziening 1613262

* Accessoires voor aansluiting op series ML, 
MXW

Aansluitpaneel 1613237

Smart-Control wifi-stick  
Maakt een directe WLAN-verbinding met het 
REMKO SmartWeb portal en besturing via de 
app mogelijk.  
Beschikbaar vanaf zomer 2021

Wifi-stick voor apparaat-
type EDV-nr.

ML 265-685 DC, RVT 265- 
355 DC, ATY 356 (DC), 
MXW 204-524                   

1613235

Wifi-kit voor apparaattype 

MXD 204-524, RVD 355-
525 DC, RXT 685-1405 DC

1613236

RVD 685-1055 DC 1613239

Aansluitset 
Incl. snelkoppeling.

Voor apparaat-
type Lengte EDV-nr.

BL 353 DC 3 m 1629243

BL 353 DC 5 m 1629245

BL 353 DC 8 m 1629248
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Inbouwkast 
Witte behuizing van kunststof, incl. afdekkap, 
condensaansluitstuk, condensopvangbak met 
condensaansluiting

Voor apparaattype EDV-nr.

ML, BL, ATY, RVT, MXW 1613051

Condensaatslang, los, 6 mm Ø 
Voor aansluiting op condensaatpompen.

Leng-
te

EDV-nr.

KP-8, KP-6, KP-6U 100 m 1613065

20 m 1613066

m 1613067

KP-5 m 1613097

Condensaatslang, los, 22 mm Ø 

Voor apparaattype Lengte EDV-nr.

RVD, RXT, MXD 50 m 1613068

RVD, RXT, MXD m 1613069

Verloopstuk 32 mm/22 mm 
voor serie RVD

1613098

Condensaatslang, 16 mm Ø  
Geschikt voor 16 en 18 mm aansluitnippels, 
ivoorkleurig

Voor apparaattype
Leng-
te EDV-nr.

ML, BL, ATY, RVT, 
MXW, MXT

50 m 1613052

ML, BL, ATY, RVT, 
MXW, MXT

m 1613053

Condensopvangbak incl. olieafscheider 
Van aluminium voor buitenunit incl. tempe-
ratuurgeregelde condensafvoerverwarming, 
vuilrooster en olieafscheider. 

Voor apparaattype EDV-nr.

ML, BL, ATY, RVT, RVD, 
RXT, MVT

1613232

Wanddoorvoer 
Voor het eenvoudiger aanleggen van verbin-
dingsleidingen door muren. 
Koelmiddelleidingen: max. Ø ½" 
Condensaatslangen: max. Ø 16 mm

Voor apparaattype EDV-nr.

ML, BL, ATY, RVT, RVD, 
RXT, MVT

1613063

Condensaatpomp KP-6U  
Voor eenvoudige en onderhoudsvriendelijke 
montage onder wand-airconditioners

Voor apparaattype EDV-nr.

ML, BL, ATY, RVT, MXW 1613064

Comfort-ruimte-airconditioners
ACCESSOIRES

Condensaatpomp KP-6 
Alleen bedoeld voor verticale montage en con-
densafvoer door het plafond in combinatie met 
wandunits.

Voor apparaattype EDV-nr.

ML, BL, RVT, MXW 1613251

Condensaatpomp KP-8  
Voor ruimte-airconditioners voor het afvoeren 
van het condensaat. Standaard met reservoir, 
alarmcontact en verbindingsslangen.

Voor apparaattype EDV-nr.

ML, BL, ATY, RVT, MXW, 
MXT, RXT

1613125
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Koppelingen 
Voor het verlengen van de koelmiddelleidingen.  
Messing onderdeel voor koudetechnische 
toepassingen.
Ø EDV-nr.

¼ 1106385
38 1106386

½ 1106387
58 1106388

¾ 1106389

Extra koelmiddelvulling 
Alleen bij aanwezige koelmiddelleidingen in het 
gebouw.  
Vast servicetarief voor extra koelmiddelvulling 
per 5 m leidinglengte.

EDV-nr.

Singlesplit-buitenunits 992560

Multisplit-buitenunits 992570

Wartelmoeren, niet verwijderbaar 
Voor eenmalige aansluiting van de koelmiddel-
leiding 

EDV-nr.

Wartelmoeren Ø ¼ 1109632

Wartelmoeren Ø 38 1109633

Wartelmoeren Ø ½ 1109634

Wartelmoeren Ø 58 1109635
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Met de REMKO klimaatkoffer uit het L-Boxx koffersysteem beschikt 
u over de complete basisuitrusting die nodig is voor montage, 
onderhoudswerkzaamheden, inbedrijfstelling en servicewerkzaam-
heden. Hoogwaardige meetinstrumenten zoals de elektronische 
manometerbrug, het elektronische lekzoekapparaat of de Testo-
-thermometer met leidingvoeler, maken de REMKO klimaatkoffer 
tot professioneel gereedschap voor iedere airco-vakman. Bovendien 
kunnen andere L-Boxx koffers worden geombineerd met de REM-
KO klimaatkoffer.

REMKO KLIMAATKOFFER

spanwijdte 28 mm

 ■ Pijpsnijder 3-16 mm

 ■ Pijpsnijder 3-36 mm

 ■ Ratel 
1/4”-3/8”-3/16”-5/16”

 ■ Bithouder 1/4”, 6-kant-op-
name, incl. magneet

 ■ Snelkoppeling, gebogen, 
voor R410A / R32

 ■ Snelkoppeling, gebogen, 
voor R407C

 ■ Handontbramer 20 mm 

 ■ Flesadapter 7/16”  
linkse schroefdraad (voor 
A2L koelmiddelflessen)

 ■ Lekzoekapparaat, elektro-
nisch 
Refco Ref-Locator

 ■ Stroomtang AC & DC,  
600V incl. meetspitsen

 ■ Veiligheidsbril, transparant

 ■ Veiligheidshandschoenen te-
gen kou en vocht, maat XXL

 ■ L-Boxx koffersysteem in 
REMKO-design

 ■ Elektr. Testo 549 monta-
gehulp met elektronische 
tangvoeler

 ■ Elektr. temperatuurmeter 
Testo 925

 ■ Oppervlaktevoeler met brede 
meetpunt, waterdicht, voor 
Testo 925

 ■ Digitale vacuümmeter Testo

 ■ Vulslang 1/4” SAE, 150 cm, 
set van 3, incl. gemonteerde 
afsluitkranen

 ■ Inbussleutelset met kogel-
kop, 2-10 mm, 8-delig

 ■ Lamellenkam van verenstaal-
draad

 ■ Flensapparaat 525 „Grab-
ber“ universeel, 5-16 mm, 
3/16”-5/8” 

 ■ Bitset XSelector, 11-delig

 ■ Schroefsleutel 200 mm, 
spanwijdte 24 mm

 ■ Schroefsleutel 250 mm, 

Inhoud: Klimaatkoffer gereedschap

EDV-nr.

Klimaatkoffer gereedschap 1905476

Klimaatkoffer gereedschap + vacuümpomp 1905481

REMKO KOELMIDDEL-AFZUIGAPPARAAT

Inhoud: Koelmiddel-afzuigapparaat

EDV-nr.

Koelmiddel-afzuigapparaat 1904593

 ■ Geschikt voor A2L koelmid-
del

 ■ Olievrije dubbele zuigercom-
pressor

 ■ Hogedrukveiligheidsscha-
kelaar

 ■ Hoog volumetrisch afzuig-
vermogen  
(gasvormig tot 14 kg/h)

REMKO KLIMAATKOFFER WEEGSCHAAL

Inhoud: REMKO klimaatkoffer weegschaal

EDV-nr.

REMKO klimaatkoffer weegschaal 1904576

 ■ Vul- en leegmaakweegschaal  
tot 120 kg

REMKO SERVICEGEREEDSCHAP
De perfectie uitrusting voor de airco-vakman

 ■ Snel bij de hand en overzichtelijk ingedeeld 

 ■ Hoogwaardige meetinstrumenten 

 ■ De koffers van harde kunststof kunnen voor een veilig transport 
met snelsluitingen tot één eenheid worden samengesteld. 

 ■ Incl. elektronische manometerbrug Testo 549 in de REMKO 
klimaatkoffer gereedschap

L-Boxx koffersysteem

NIEUW
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Inhoud: Buiggereedschapset

 ■ Compact buigapparaat met 5 
buiginzetstukken 1/4”, 3/8”, 
1/2”, 5/8” en 3/4”

 ■ Pijpsnijder

 ■ Ontbramer

Inhoud: Flensgereedschapset

 ■ Excentrisch tuimelflensge-
reedschap

 ■ Pijpsnijder

 ■ Ontbraammes

De buiggereedschapsset van REMKO biedt alles wat u nodig hebt 
voor het buigen van koelmiddelleidingen. Alle onderdelen van de 
set zijn nauwkeurig passend opgeborgen in een hoogwaardige 
koffer met draaggreep en daardoor ideaal voor gebruik tijdens de 
montage.

Met de flensgereedschapset van REMKO heeft u een professioneel 
gereedschap voor het maken van flenzen aan duims pijpleidingen. 
Alle onderdelen uit deze 4-delige set zijn in een hoogwaardige kof-
fer met draaggreep nauwkeurig passend opgeborgen en daardoor 
ideaal voor gebruik tijdens service

REMKO BUIGGEREEDSCHAPSSET

REMKO FLENSGEREEDSCHAPSSET

EDV-nr.

Buiggereedschapsset incl. draagkoffer 1904610

EDV-nr.

Flensgereedschapsset, 4-deling incl. kunststof 
koffer

1904620

Inhoud: Buigslangenset

 ■ 5 buigslangen, elk 4 m lang 
Ø 1/4“, 3/8“, 1/2“, 5/8“, 3/4“

De 5-delige buigslangenset van REMKO is ideaal voor het eenvou-
dig buigen van pijpleidingen. De goed passende kunststofslangen 
laten zich eenvoudig in de pijpleidingen steken en maken het loss-
nijden van de isolatie overbodig.  
Deze flexibele slangen zijn vooral handig bij ruimtegebrek en zijn 
direct klaar voor gebruik.

REMKO BUIGSLANGENSET 

EDV-nr.

Buigslangenset, 5-delig 1904615

 ■ Extreem flexibel

 ■ Geschikt voor kleine buig-
hoeken

 ■ Gering gewicht

 ■ Snel bij de hand en overzich-
telijk ingedeeld

 ■ Hoogwaardige afwerking

 ■ Ruimtebesparende en com-
pacte constructie

 ■ Snel bij de hand en overzich-
telijk ingedeeld

 ■ Hoogwaardige afwerking

 ■ Voor buismaten 1/4”, 5/16”, 
3/8”, 1/2”,  5/8” en 3/4”



REMKO KWALITEIT MET SYSTEEM
Klimaat | Warmte | Nieuwe energievormen

Telefoon  +49 (0) 5232 606-0 
Fax  +49 (0) 5232 606-260

E-mail  info@remko.de 
Internet  www.remko.de

REMKO GmbH & Co. KG  
Klima- und Wärmetechnik

Im Seelenkamp 12 
32791 Lage

Hotline nationaal 
+49 (0) 5232 606-0

Hotline international 
+49 (0) 5232 606-130
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