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REMKO DE SYSTEEMAANBIEDER

Over ons

REMKO is een Europabreed actieve onderneming voor warm-
te- en airconditioningstechniek. Ons kwalitatief sterke product-
programma omvat warmeluchtverwarmingssystemen, ontvochti-
gers, aircosystemen, ruimte-airconditioners en toekomstgerichte 
warmtepompen. Sinds 1976 zijn wij als middelgrote onderneming 
voortdurend meegegroeid met de eisen van onze klanten. Jaren-
lange ervaring, innovatieve productontwikkeling en betrouwbare 
service zijn onze sterke punten, wanneer het om op de behoeften 
afgestemde oplossingen op het gebied van verwarmen - klimatise-
ren - ontvochtigen gaat.

Onze kwaliteitseisen

Bij onze producten richten wij ons niet op bestaande oplos-
singen, maar ontwikkelen en realiseren onze eigen technische 
concepten. De hoge kwaliteitseisen die wij aan onze producten 
stellen, vormen al meer dan 40 jaar de basis voor het succes 
van REMKO. In samenwerking met erkende keuringsinstituten 
worden alle REMKO-producten op onze eigen testbank getest 
volgens de meest recente Europese normen. Certificaten bevesti-
gen de duurzame kwaliteitsborging.

Service

Met onze CheckServ-aanbieding en ons uitgebreide netwerk van 
gekwalificeerde vakpartners garanderen wij competente adviezen 
en betrouwbare ondersteuning. Vanaf de planning en de installatie 
tot aan het onderhoud staan wij onze klanten altijd als betrouwbare 
contactpersoon terzijde. Mocht er ooit een storing optreden, dan 
helpt ons noodgevallen-serviceteam u graag verder.

Vervangingsonderdelenservice

Naast accessoires biedt REMKO voor al zijn producten vervangings-
onderdelen aan, die de klant eenvoudig online kan bestellen.  
Met de onderdelen-zoekfunctie kunnen ook vervangingsonderdelen 
voor oudere modellen worden gevonden. Dat een zo snel mogelijke 
levering tot de service van REMKO behoort, spreekt vanzelf.  
https://www.remko.de/ersatzteil-suche/

WARMTE
Mobiele warmelucht-verwarmingssystemen
Stationaire warmelucht-verwarmingssystemen

AIRCONDITIONING
Ruimte-airconditioners 
koudwater-aircosystemen

NIEUWE ENERGIEVORMEN
Warmtepompen
Modulaire energiecentrales

ONTVOCHTIGING
Luchtontvochtiger 
high performance ventilatoren

LUCHTREINIGING
Luchtreiniger
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REMKO SMART-CONTROL TOUCH
De intelligente regeling

REMKO SMART-CONTROL TOUCH

De toekomst is Smart

De intuïtieve software met tekstmenu en een 4,3" touchscherm. 
Aansluiting op alle regeneratieve energiesoorten is mogelijk. Warm-
tepomp, zonne-energie-installatie of fotovoltaïsche installatie:  
alles kan worden opgenomen in het systeem. Ook gebruik in het 
intelligente elektriciteitsnet Smart-Grid of in een Smart Home Sys-
tem, bijv. KNX, is mogelijk.

De regelaar biedt uitgebreide instelmogelijkheden

 ■ Grafische weergave van de verwarmingsgrafiek 

 ■ Weergave van het koelcircuit

 ■ Smart-web functie

 ■ Regeling van twee gemengde verwarmingscircuits en één onge-
mengd verwarmingscircuit

 ■ Dauwpuntregeling met afzonderlijke sensoren in de woonkamer

 ■ Smart Heating/Cooling functie

 ■ Extern geheugen in de I/O-module

Smart-Com voor aansluiting op  
een Smart Home System

Afb. afstandsbediening

Weergave koelcircuit

Afstandsbediening via internet met  
Smart-Web

Grafische weergave  
van de verwarmingsgrafiek

 ■ Ingebouwd in de binnenunit

 ■ PV-stroom aansluiten op het systeem

 ■ Solarkoppeling

 ■ Aansluiting van diverse warmtebronnen

 ■ 2 gemengde verwarmingscircuits

 ■ 1 ongemengd verwarmingscircuit 

 ■ Klimaatregelingsfunctie aansluiten op het systeem

 ■ Alle circuits met inschakelbare koelfunctie

 ■ Dynamische hygiënefunctie

 ■ Aansluiting op een Smart Home System

 ■ Internetverbinding via het Smart-Web portal

 ■ W-LAN

 ■ 4,3" touchdisplay
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Profiteer van deze voordelen

 ■ Weergave van het Smart-Control oppervlak vanuit de woonka-
mer of in de technische centrale

 ■ 24 uur per dag bereikbaar

 ■ Platformonafhankelijk

 ■ Internetverbinding met het REMKO Smart-Web portal en daar-
door eenvoudige instelling van het gehele systeem

 ■ Installatie- en gegevensanalyse mogelijk

 ■ Beperking van onnodige ingrepen ter plaatse

 ■ Individueel door de exploitant beheerbare toegangsrechten, bijv. 
voor installateur, REMKO servicecentrale, enz.

 ■ Snelle en eenvoudige instellingen op afstand

 ■ Geen speciale routervereisten of routerinstellingen

 ■ Storingsmeldingen per e-mail via het REMKO Smart-Web portal

REMKO SMART-WEBPORTAL

De centrale voor REMKO warmtepompen

Met het nieuwe REMKO Smart-Web portal heeft de exploitant of 
installateur de mogelijkheid om meerdere REMKO warmtepompen 
te beheren die zijn uitgerust met de uitbreidingsmodule REMKO 
Smart-Web. Op de website „smartweb.remko.media“ kan de ex-
ploitant zich gratis registreren en zijn REMKO Smart-Web apparaat 
activeren. Er kunnen zelfs meerdere gebruikers voor een REMKO 
warmtepomp worden geactiveerd - hierdoor kan bijvoorbeeld de in-
stallateur en/of de REMKO servicecentrale eenvoudig toegang krij-
gen tot de energiecentrale via een computer, tablet of smartphone. 

Afstandsbediening via internet 
(Smart-Web)

Service via onderhoud op 
afstand

REMKO SMART-WEB

De uitbreidingsmodule voor de externe besturing

Met REMKO Smart-Web kunnen de REMKO warmtepompen op 
afstand worden bediend. Via het REMKO Smart-Web portal kunnen 
met behulp van een computer, tablet of smartphone alle bedrijfstoe-
standen en instellingen van de warmtepompen eenvoudig wor-
den bekeken en gewijzigd. Voorwaarde voor het gebruik van het 
REMKO Smart-Web is dat er een internetverbinding en de REMKO 
Smart-Control regeling beschikbaar is op de opstelplaats.
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TECHNIEK IN DETAIL

max.65 °C
aanvoertemperatuur

tot -25 °C
Buitentemperatuur

1

2

3

4

5
6

7
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Modulaire energiecentrale in monobloc-uitvoering  
koelmodule

1  Comfort-regeling Basis

2  Injection-boost scroll-compressor met EVI-injectie

3  Elektronische injectieklep

4  Geluidsgeïsoleerde buitenunit

5  Extra warmtewisselaar voor injectie van natte stoom

6  Potentiaalvrije contacten vrijgave/verwarmen/koelen voor exter-
ne aansturing van de warmtepomp

7  Axiaalventilator met toerentalregeling en EC-techniek ErP Ready

8  Designbehuizing met lameldesign naar keuze

9  Elektronisch geregelde injectieklep voor injectie van natte stoom 
in de compressor bij hoge aanvoertemperaturen

10 4-wegschakelklep verwarmen/koelen

11 Koelmiddel-kijkglas

12 Trillingsdemper ter vermijdiing van contactgeluid

13 Nachtfunctie voor geluidsreductie

Comfort-regeling Basis  
basisfuncties

 ■ Verwarmen/koelen

 ■ Warmwaterbereiding

 ■ Legionella-schakeling

 ■ Tijdprogramma

 ■ Complete koelcircuitbesturing

 ■ Warmteterugwinning tijdens het koelen (smart-heat)

14

15
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20

Modulaire energiecentrale in monobloc-uitvoering  
hydraulische module

14 REMKO SmartServ verwarmingsstaaf 9 kW voor mono-energe-
tisch bedrijf incl. noodverwarmingsfunctie – optioneel -

15 Geïntegreerde circulatiepomp met vermogensregeling en EC-
-techniek voor voeding van het bufferreservoir

16 Huishoudwater-set voor warmwaterbereiding -optioneel-

17 Smart-heat, warmtewisselaar voor warmteterugwinning incl. 
circulatiepomp -optioneel-

18 Elektr. 2-weg-afsluitklep geïntegreerd

19 Vuilvanger geïntegreerd

20 Verbindings- /aansluitleiding voor verwarmen VL/RL en WW-
-VL/RL met Victaulic-verbindingen -optioneel-

Cascadeerbaar tot 400 kW

NIEUW
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3   Bufferreservoirs 
De bufferreservoirs worden gebruikt voor het ontkoppelen 
van de hoge volumestromen en waarborgen een gelijkmatige 
werking.

1   Optimaal gebruik van PV-stroom 
De REMKO energiecentrale kan worden gevoed met de zelf 
opgewekte PV-stroom. Dat is kostenbesparend en men is min-
der afhankelijk van verhogingen van de stroomprijs.

4   Aangenaam klimaat in de zomer 
Op warme dagen kan de energiecentrale worden gebruikt voor 
koeling. De apparaten voor airconditioning en verwarming 
vindt u in het overige leveringsprogramma van REMKO. De 
afvalwarmte van het koelproces is optioneel beschikbaar voor 
energiebesparende en parallelle warmwaterbereiding.

6   Warmwaterverwarming 
De warmwaterverwarming kan eenvoudig en hygiënisch 
plaatsvinden via een optioneel verswaterstation, een drinkwa-
terbuffer of een huishoudwater-warmtepomp.

5   Weldadige warmte in de winder 
In combinatie met vloer- of wandverwarming bereiken warmte-
pompen hun hoogste rendement. Met conventionele lagetem-
peratuur-radiatoren is effectieve verwarming ook mogelijk. 
Voor de verwarming van hallen worden lagetemperatuur-ver-
warmingsautomaten ingezet.

2   Hoge vermogens 
De modulaire energiecentrale wordt gerealiseerd door de SQW-
-apparaten. Dankzij de mogelijkheid van cascadeschakeling is 
uitbreiding altijd mogelijk.

12
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SQW 400 Single

SQW 400 Quattro

Technische gegevens
Inzetbereik verwarmen 5) 32-45 kW 45-70 kW 70-100 kW 100-130 kW

Apparaattype SQW 400 Single SQW 400 Duo SQW 400 Triple SQW 400 Quattro
Uitvoering Monoblock Monoblock Monoblock Monoblock
Aantal energiecentrales (vermogensstanden /%) 1 (0/100) 2 (0/50/100) 3 (0/33/66/100) 4 (0/25/50/75/100)
Systeem Lucht/water Lucht/water Lucht/water Lucht/water
Bedrijfsmodus Verwarmen/koelen Verwarmen/koelen Verwarmen/koelen Verwarmen/koelen
Externe contacten vrijgave, verwarmen/koelen naar GLT 
aansluiten

Serie Serie Serie Serie

Comfort-regeling (Basis) Serie Serie Serie Serie
Smart Control voor cascadeschakeling optioneel optioneel optioneel optioneel
Drinkwaterbereiding optioneel optioneel optioneel optioneel
Minimum watervolume bufferreservoir MPS L 1000 1000 2000 2000

Toepassingsgrens verwarmen °C -25 tot +45 -25 tot +45 -25 tot +45 -25 tot +45
Nominaal verwarmingsvermogen 4) kW 30,0/34,0 60,0/68,0 90,0/102,0 120,0/136,0
Energie-efficiëntieklasse verwarmen 4) A++/A++ A++/A++ A++/A++ A++/A++
Nominaal verwarmingsvermogen / COP bij A7/W35 1) kW / - 1) 40,0/4,8 80,0/4,8 120,0/4,8 160,0/4,8
Nominaal verwarmingsvermogen / COP bij A2/W35 1) kW / - 1) 31,0/3,8 62,0/3,8 93,0/3,8 124,0/3,8
Nominaal verwarmingsvermogen / COP bij A-7/W35 1) kW / - 1) 27,3/3,2 54,6/3,2 81,9/3,2 109,2/3,2
max. aanvoertemperatuur verwarmingswater °C + 65 + 65 + 65 + 65

Toepassingsgrens koelen °C +15 tot + 45 +15 tot + 45 +15 tot + 45 +15 tot + 45
Nominaal verwarmingsvermogen / EER bij A35/W7 1) kW / - 2) 30,19/2,34 60,38/2,34 90,57/2,34 120,76/2,34
Nominaal koelvermogen / EER bij A35/W18 1) kW / - 2) 38,44/2,83 76,88/2,83 115,32/2,83 152,76/2,83
Nominaal koelvermogen / EER bij A27/W18 1) kW / - 2) 37,44/3,03 74,88/3,03 112,32/3,03 149,76/3,03
min. aanvoertemperatuur koelwater °C + 7 + 7 + 7 + 7

Koelmiddel 2) R410A R410A R410A R410A
Koelmiddel basis-vulhoeveelheid / CO2 equivalent (per 
AM)

kg/t 11,4/23,80 11,4/23,80 11,4/23,80 11,4/23,80

Spanningsvoorziening buitenunit V/Ph/Hz 400/3~/50 400/3~/50 400/3~/50 400/3~/50
Spanningsvoorziening REMKO Smart-Control V/Ph/Hz 230/1~/50 230/1~/50 230/1~/50 230/1~/50
Nominaal opgenomen vermogen bij A7/W35 per WP kW 8,4 8,4 8,4 8,4
Nominaal opgenomen vermogen bij A7/W35 per WP A 14,1 14,1 14,1 14,1
Zekering ter plaatse (buitenunit) traag per WP A traag 45 45 45 45
Nominale volumestroom water bij ∆t 5 K m³/h 6,9 2x 6,9 3x 6,9 4x 6,9
Drukverlies max. extern tot buffer (zonder/met WW-set) kPa 70/40 70/40 70/40 70/40
Max. waterdruk bar 3,0 3,0 3,0 3,0
Hydraulische aansluiting aanvoer / retour (Victaulic) inch 3“ buitendraad 3“ buitendraad 3“ buitendraad 3“ buitendraad
Ter plaatse te gebruiken buisdiameter mm 1 1/2“ 2“ 2 1/2“ 2 1/2“
Luchtvolumestroom nom. (per BU) m³/h 14860 14860 14860 14860
Geluidsniveau LwA (per buitenunit)  dB (A) 68 68 68 68
Geluidsniveau LpA (per buitenunit) 3) dB (A) 40 40 40 40
Afmetingen buitenunit lengte/breedte/hoogte per WP mm 2300/1400/1650 2300/1400/1650 2300/1400/1650 2300/1400/1650
Gewicht per WP / totaal kg 650/- 650/1300 650/1950 650/2600
1) COP / EER volgens EN 14511      2) GWP = 2088      3) Afstand 10m, vrije ruimte halfrond, A7/W55      4) Average, gecombineerde installatie W35/55 incl. Smart-Control 
5) Totale warmtebehoefte, VL 35 °C, mono-energetisch

MODULAIRE ENERGIECENTRALES
Het flexibele energieconcept voor het hele jaar.

Cascadeerbaar tot 400 kW

NIEUW
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Modulaire energiecentrales  
SQW 400 Single SQW 400 Duo SQW 400 Triple SQW 400 Quattro

Designline ALU buitenunit zilver aluminium geëloxeerd 300000 300011 300020 300030
Designline CAMURA buitenunit houteffect 300005 300015 300025 300035

Compleet pakket, type Köln
Designline ALU Aleen verwarmen 300100 300110 300120 300130
Designline ALU verwarmen en koelen 300200 300210 300220 300230
Designline CAMURA Aleen verwarmen 300105 300115 300125 300135
Designline CAMURA verwarmen en koelen 300205 300215 300225 300235

Accessoires 
Aanvullende uitrusting warmtepomp
Buisaansluitset verwarmen/koelen 301070 301070 301070 301070
Buisverbindingsset verwarmen/koelen 301001 301002 301003 301004
Bedrijfswateret zonder verzamelleiding 301007 – – –
Bedrijfswaterset met verzamelleiding 301008 301009 301010 301011

Aanvullende uitrusting per buitenunit nodig
REMKO Smart-Heat warmteterugwinning per WP 301015 301015 301015 301015
REMKO Smart-Serv ingebouwde verwarmingsstaaf 9 kW per WP 301020 301020 301020 301020
REMKO Smart-Start softstarter voor reductie van de aanloopstroom 301030 301030 301030 301030
REMKO Smart-Cool per WP 259087 259087 259087 259087
REMKO Low-Noise aanvullende geluidsisolatie van de com-
pressor

301040 301040 301040 301040

Vorstbeveiligingsverwarming hydraulische moduleingebouwd 
verwarmingselement

301050 301050 301050 301050

Trillingsdemper voor reductie van vibraties 301060 301060 301060 301060

Accessoires 
Buffersystemen
MPS 800 multifunctioneel bufferreservoir 270380 270380 270380 270380
MPS 1000 multifunctioneel bufferreservoir 270400 270400 270400 270400
MPS 2000 multifunctioneel bufferreservoir 270410 270410 270410 270410
MPS 1000 K multifunctioneel bufferreservoir, stoomdicht 270420 270420 270420 270420
MPS 2000 K multifunctioneel bufferreservoir, stoomdicht 270440 270440 270440 270440
HWS 1000 warmwater-hygiënebuffer 270940 270940 270940 270940
HWS 1500 warmwater-hygiënebuffer 270980 270980 270980 270980
Hulpverwarming 6 kW voor buffermontage voor MPS 
800/1000

260063 260063 260063 260063

Flens-inbouwverwarming 16 kW voor MPS 2000, 1000 K, 2000 K 260170 260170 260170 260170

Centrale warmwaterbereiding
Verswaterstation EFS 20,1 260180 260180 260180 260180
Verswaterstation EFS 35,1 260181 260181 260181 260181
Verswaterstation EFS 50,1 260182 260182 260182 260182
Verswaterstation EFS 35,1 Duo 260183 260183 260183 260183
Verswaterstation EFS 50,1 Duo 260184 260184 260184 260184
Circulatiepomp voor EFS 20,1 260185 260185 260185 260185
Circulatiepmp voor EFS 35,1 / EFS 50,1 259053 259053 259053 259053
Circulatiepomp voor EFS 35,1 Duo / EFS 50,1 Duo 259054 259054 259054 259054
Retour-inlaatklep DN40 voor EFS Duo 260164 260164 260164 260164
Doorstromingssensor voor dynamische  
hygiënefunctie via Smart-Control

< 25 l/min 
> 25 l/min

254070 
254080

254070 
254080

254070 
254080

254070 
254080

Regeling en software
REMKO Smart-Control Touch 259095 259095 259095 259095
Communicatieprintplaat 259093 259093 259093 259093
REMKO Smart-Count 259010 259010 259010 259010
REMKO Smart-Com 254090 254090 254090 254090
REMKO Smart-Web 248120 248120 248120 248120
Dompelvoeler 259062 259062 259062 259062
Installatievoeler 259060 259060 259060 259060
Collectorvoeler 260102 260102 260102 260102
Externe dauwpuntbewaker 259070 259070 259070 259070
Verwarmingsbescherming 200 L met vorstbeveiliging 260808 260808 260808 260808
Verwarmingsbescherming 1000 L met vorstbeveiliging 260809 260809 260809 260809

Warmwater-warmtepompen 
Separate warmwaterbereiding RBW 301 PV RBW 301 PV-S
Warmwater-warmtepompen 243505 243605

MODULAIRE ENERGIECENTRALES
Alles in één oogopslag
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Buisverbindingsset 

Voor hydraulische verbin-
ding van de energiecentrale 
bij een cascadeschakeling. 
Eenvoudige verbinding door 
Victaulic-verbindingen.

REMKO Smart-Start

De softstarter vermindert bij 
het inschakelen de spanning 
d.m.v. faseaansnijding (per 
warmtepomp).

Vorstbeveiliging  
hydraulische module

Incl. thermostaat, voorkomt het 
bevriezen van stilstaand medium 
bij stroomstoring (attentie: 
gescheiden stroomvoorziening 
nodig).

REMKO Smart-Com

Aanvullende software voor 
aansluiting van de warmtepomp 
op een Smart Home System, 
incl. fabrieksmatig ingebouwde 
warmteverbruiksmeter (Smart 
Count).

REMKO Smart-Web

Ethernetaansluiting voor ver-
binding met gewone thuisrou-
ter-software. Voor het inbellen 
naar de Smart-Control.

Warmtedragermedium/ 
verwarmingsbescherming

Hardheidsstabilisering voor con-
ventionele warmwaterverwar-
mingssystemen resp. concen-
traat voor antivriesmengsel voor 
de warmtebron (25% = -14°C)

Doorstromingssensor

Dynamische hygiënefunctie, 
met frequentie-uitgang voor 
registratie van het koudwater-
volume in de drinkwaterbuffer. 
Regeling volgens  
DIN 1988-200.

Externe dauwpuntbewaker

De dauwpuntbewaking wordt als 
extra beveiliging ingebouwd om 
vochtvorming te voorkomen. 

REMKO Smart-Control Touch

Cascaderegeling en verwar-
mingsregeling incl. bedie-
ningspaneel en I/0-module voor 
opbouwmontage.

REMKO Low-Noise

Extra geluiddemping van de 
compressor. Een geluidsreductie 
van maximaal 5 dB(A) is moge-
lijk (per warmtepomp).

Trillingsdemperset

Voor ontkoppeling t.o.v. funda-
ment, daardoor minder contact-
geluid (per warmtepomp)

Huishoudwaterset 

Fabrieksmatig ingebouwd, incl. 
3-wegschakelkleppen, 4 kogel-
kranen en verzamelaansluitlei-
dingen VL/RL.

REMKO Smart-Heat

Voor warmteterugwinning 
van de energie tijdens het 
koelen. Met platenwarmtewis-
selaar en circulatiepomp (per 
warmtepomp). 

REMKO Smart-Serv

Ingebouwde verwarmingsstaaf 
9 kW voor mono-energetisch 
bedrijf incl. noodverwarmings-
functie 400 V.
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REMKO SERIE SQW

Compleet pakket type Köln

Dit pakket is ontworpen voor gebruikers die willen verwarmen en 
evt. koelen. De aanvullende buffer MPS dient voor hydraulische 
ontkoppeling van de grote volumestromen en voor het realise-
ren van een constante bedrijfstoestand tijdens het verwarmen en 
koelen. Verwarmen kan d.m.v. oppervlakteverwarming of lagetem-
peratuur-radiatoren. Temperatuurregeling van ruimtes boven het 
dauwpunt m.b.v. oppervlaktekoeling (MPS 1000/2000) of aircon-
ditioning van ruimtes onder het dauwpunt  d.m.v. luchtconvectors 
(bijv. KWK-apparaten) in combinatie met de stoomdicht geïsoleerde 
bufferreservoirs MPS 1000 K/2000 K is mogelijk. De warmwaterbe-
reiding kan desgewenst plaatsvinden met de energiecentrales. Daar-
toe dient men de desbetreffende uitvoering te bestellen. Met dit 
pakket zijn zowel mono-energetische systemen als cascadeschake-
lingen met max. 10 apparaten mogelijk, evenals bivalent alternatief 
werkende systemen.

Informatie over de overheidseisen vindt u op: 
www.bafa.de / www.kfw.de / www.foerderdata.de

Bufferreservoir MPS 1000 K Bufferreservoir MPS 2000 K

COMPLETE PAKKETTEN
Type Köln

Pakket „Verwarmen en koelen“ bestaande uit:

 ■ Monobloc-energiecentrale

 ■ Stoomdicht geïsoleerd multifunctioneel bufferreservoir MPS 
1000 K of MPS 2000 K

 ■ Vuilfilter

 ■ Veiligheidsmodule

 ■ Buitenvoeler/dompelvoeler

 ■ Terugslagklep

Pakket „Alleen verwarmen“ bestaande uit:

 ■ Monobloc-energiecentrale

 ■ Multifunctioneel bufferreservoir MPS 1000 of MPS 2000

 ■ Vuilfilter

 ■ Veiligheidsmodule

 ■ Buitenvoeler/dompelvoeler

 ■ Terugslagklep

Energie-efficiëntie

Verwarmen Koelen

Nachtfunctie Bivalent

Vloer-/wandkoeling

Oppervlakteverwarming
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Technische gegevens  |  Alleen verwarmen  
Toepassing op basis van de warmtebelasting van het 
gebouw 1)

32-45 kW 45-70 kW 70-100 kW 100-130 kW

Apparaattype SQW 400 Single SQW 400 Duo SQW 400 Triple SQW 400 Quattro
Nominaal verwarmingsvermogen kW 30,0/34,0 60,0/68,0 90,0/102,0 120,0/136,0
Energie-efficiëntieklasse verwarmen2) A++/A++ A++/A++ A++/A++ A++/A++
Bufferreservoir serie MPS 1000/2000 L 1000 1000 2000 2000
Designline ALU buitenunit zilver aluminium geëloxeerd
EDV-nr. 300100 300110 300120 300130
Designline CAMURA buitenunit houteffect
EDV-nr. 300105 300115 300125 300135
1) Totale warmtebehoefte , VL 35 °C, mono-energetisch    2) Average, gecombineerde installatie W35/55 incl. Smart-Control

Technische gegevens  |  verwarmen en koelen  
Toepassing op basis van de warmtebelasting van het 
gebouw 1)

32-45 kW 45-70 kW 70-100 kW 100-130 kW

Apparaattype SQW 400 Single SQW 400 Duo SQW 400 Triple SQW 400 Quattro
Nominaal verwarmingsvermogen kW 30,0/34,0 60,0/68,0 90,0/102,0 120,0/136,0
Nominaal koelvermogen / EER bij A35/W18 3) kW / - 2) 38,44/2,83 76,88/2,83 115,32/2,83 152,76/2,83
Energie-efficiëntieklasse verwarmen 2) A++/A++ A++/A++ A++/A++ A++/A++
Bufferreservoir serie MPS 1000 K/2000 K L 1000 1000 2000 2000
Designline ALU buitenunit zilver aluminium geëloxeerd
EDV-nr. 300200 300210 300220 300230
Designline CAMURA buitenunit houteffect
EDV-nr. 300205 300215 300225 300235
1) Totale warmtebehoefte, VL 35° C, mono-energetisch      2) Average, gecombineerde installatie W35/55 incl. Smart-Control      3) COP / EER volgens EN 14511

SQW warmtepompen
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Hydraulisch schema Köln (voorbeeld van mono-energetisch of bivalent alternatief bedrijf)
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REMKO SERIE MPS

Multifunctioneel bufferreservoir voor verswaterstations

Technische gegevens  
Apparaattype MPS 800 MPS 1000 MPS 2000 MPS 1000 K MPS 2000 K
Buffertype Multifunctioneel bufferreser-

voir
Bufferreservoir

Buffervolume bruto liter 800 1000 2000 1000 2000
Isolatie vlies vlies vlies vlies/Armaflex
Omgevingsomstandigheden °C/%r.v. 30/65 30/65 30/65 30/65 30/65
BEVB kW/24h 3,4 3,5 4,4 3,4 3,9
Warmhoudverlies W 141 145 – – –
Aansluitingen inch 10x 6/4" 10x 6/4" 8x flens  

DN 100
8x 2" 8x flens  

DN100
Hoogte met isolatie mm 1785 2135 2130 2210 2230
Diameter met isolatie mm 990 990 1450 1030 1440
Diameter zonder isolatie mm 790 790 1200 790 1200
Kantelmaat zonder isolatie mm 1750 2090 2200 2090 2200
Gewicht kg 157 176 271 143 290

EDV-nr. 270380 270400 270410 270420 270440

Accessoires 
Apparaattype MPS 800 MPS 1000 MPS 2000 MPS 1000 K MPS 2000 K
Elektrische verwarmingsstaaf  
6/16 kW voor flensinbouw 260063 260063 260170 260170 260170

De energiebuffer voor het gebouw
BUFFERSYSTEMEN

Multifunctioneel bufferreservoir, serie MPS

Warmwater-hygiënebuffer 
serie HWS
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REMKO SERIE HWS

Warmwater-hygiënebuffer

Technische gegevens  
Apparaattype HWS 1000 HWS 1500
warmtepomptype SQW 400 SQW 400
Nom. inhoud buffer liter 852 1332
Warmtewisselaar roestvrij staal m2 6,8 7,5
Inhoud warmtewisselaar liter 47 52
Tapcapaciteit 10/45/55/10 l/min * liter 290 416
Tapcapaciteit 10/45/60/10 l/min * liter 372 546
Tapcapaciteit 10/45/65/10 l/min * liter 495 737
Aansluitgrootte KW/WW inch 1 1/4“ 1 1/4“
Aansluitgrootte bufferreservoir inch 1 1/2“ 1 1/2“
Bedrijfsoverdruk max. (buffer) bar 3 3
Warmtewisselaar drinkwater max. bar 6 6
Bedrijfstemperatuur max. °C 95 95
Isolatie mm 120 120
Diameter zonder isolatie mm 790 1000
Hoogte mm 2135 2128
Kantelmaat zonder isolatie mm 2153 2178
Gewicht kg 152 219

EDV-nr. 270940 270980

* Koudwater-aanvoertemperatuur 10 °C 
  Warmwater-aanvoertemperatuur 45 °C 
  Buffertemperatuur 55/60/65 °C 
  Afnamecapaciteit 10l/min
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Technische gegevens  |  systeemaccessoires  
Apparaattype EFS 20,1 EFS 35,1 EFS 50,1 EFS 35,1 Duo EFS 50,1 Duo
Overdrachtvermogen kW 44 1) 79 2) 122 3) 2x 79 2) 2x 122 3)

Installatieplaats buffer/
wand

wand wand wand wand

Warmtepomp type SQW 400 Single Single Single/Duo Duo Duo/Triple/
Quattro

Cascade-buisbouwgroep incl. Nee Nee Nee Ja Ja
Min. buffervolume  
voor warmwaterbereiding

L 500 800 1000 1000 2000

Aansluitingen primair (binnendraad) Inch 3/4 1 1/2 2 2 2
Aansluitingen secondair AG vlakke afdichting Inch 3/4 1 1 1/4 1 1/4 1 1/4
Afmetingen H/B/D per apparaat mm 540/345/ 

324
795/602/ 
298

795/602/ 
298

1254/1379/ 
298

1267/1379/ 
298

Taphoeveelheid bij 45 °C taptemp.  
en 50 °C buffertemp.

l/min 18 32 50 64 100

Afnamehoeveelheid bij 45 °C afnametemp.  
en 60 °C buffertemp.

l/min. 31 50 77 100 154

Afnamehoeveelheid bij 45 °C afnametemp.  
en 70 °C buffertemp.

l/min. 39 64 88 128 176

EDV-nr. 260180 260181 260182 260183 260184
1) Tapcapaciteit bij 50 °C buffertemperatuur / 18 l/min. / 10 °C KW-aanvoer  
2) tapcapaciteit bij 50 °C buffertemperatuur / 32 l/min. / 10 °C KW-aanvoer  
3) tapcapaciteit bij 50 °C buffertemperatuur / 50 l/min. / 10 °C KW-aanvoer

Accessoires 
Apparaattype EFS 20,1 EFS 35,1 EFS 50,1 EFS 35,1 Duo EFS 50,1 Duo
Circulatiepomp regelbare, uiterst efficiënte 
circulatiepomp incl. buisbouwgroep 260185 259053 259053 259054 259054
Retour-inlaatklepVoor temperatuurafhankelijke 
inlaat in het bufferreservoir 260072 260072 260072 260164 260164

REMKO SERIE EFS

Elektronisch geregelde verswaterstations

De verswaterstations van REMKO dienen voor een hygiënische warmwaterbereiding in combinatie 
met bufferreservoirs. De apparaten zijn compleet uitgerust met elektronische regeling, uiterst efficiën-
te toerentalgeregelde pomp, volumestroomsensor en platenwarmtewisselaar. De warmtewisselaar is 
geconstrueerd voor een grote tapcapaciteit van 18 l/min (EFS 20.1), 32 l/min (EFS 35.1) resp. 50 l/min 
(EFS 50.1). Door cascadeschakeling van de EFS 35,1 of de EFS 50,1 met de EFS 35,1/50,1 Duo kan de 
tapcapaciteit worden verhoogd tot 64 l/min resp. 100 l/min. De verswaterstations worden montagege-
reed in de EPP-behuizing voor wandmontage geleverd.

Verswaterstation afzonderlijk Verswaterstation cascade incl. circulatiepomp

REMKO SERIE EFS
Verswaterstations |  Centrale warmwaterbereiding
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Verwarmen en warmwaterbereiding – één apparaat

Verwarmen en warmwaterbereiding – cascade en bivalent bedrijf

SQW warmtepompen
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Hydraulica voorbeelden
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Koelen, verwarmen en warmwaterbereiding
OVERZICHT BINNENUNITS

REMKO SERIE KWK EC (DM)

Wand- en plafondkasten, in 2-leidingen- of 4-leidingen-uitvoe-
ring met traploze EC-ventilator

REMKO SERIE WLT EC

Wandunits in 2-leiding-uitvoering met multifunctionele 
regeltechniek

REMKO SERIE PWN HK

Warmwater-verwarmingsautomaten in lagetemperatuuruitvoering 
met EC-ventilator voor verwarmen en koelen

REMKO SERIE KWK EC ZW

Plafondkasten voor inbouw in verlaagde plafonds, in 2-leidingen- 
of 4-leidingen-uitvoering met traploze EC-ventilator

REMKO SERIE KWD EC

Plafondcassettes in 2-leiding-uitvoering met multifunctionele 
regeltechniek

REMKO SERIE PWL HK

Plafondventilatie-units voor koelen en verwarmen

Apparaattype KWK 135-875 EC
Koelvermogen kW 1,3 - 8,8
Verwarmingsvermogen kW 1,6 - 9,2
Technische gegevens zie REMKO koudwater-aircosystemen

Apparaattype WLT 30-90 EC
Koelvermogen kW 2,8 - 9,3
Verwarmingsvermogen kW 4,2 - 11,3
Technische gegevens zie REMKO koudwater-aircosystemen

Apparaattype PWN 35-1 - 105-3 HK
Verwarmingsvermogen kW 8,1 - 69,4
Koelvermogen kW 2,6 - 36,4
Technische gegevens zie REMKO koudwater-aircosystemen

Apparaattype KWK 135-875 EC ZW
Koelvermogen kW 1,3 - 8,8
Verwarmingsvermogen kW 1,6 - 9,2
Technische gegevens zie REMKO koudwater-aircosystemen

Apparaattype KWD 25-100 EC
Koelvermogen kW 2,6 - 9,7
Verwarmingsvermogen kW 3,7 - 12,3
Technische gegevens zie REMKO koudwater-aircosystemen

Apparaattype PWL 130-303 HK
Koelvermogen max. bij 7/12 °C 
en luchtinlaattemperatuur 32 °C

kW 4,7 - 18,8

Technische gegevens zie REMKO koudwater-aircosystemen
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REMKO SERIE RBW

Warmwater-warmtepompen voor afzonderlijke warmwater-
bereiding

REMKO SERIE DVL en ATR

Plafondventilatoren als aanvulling voor warmelucht-verwar-
mingssystemen met volautomatische verschiltemperatuurrege-
ling

Apparaattype RBW 301 PV 
Verwarmingsvermogen kW 1,8
Warmwater-bufferinhoud (netto) L 287
Technische gegevens zie REMKO warmwater-warmtepompen

Apparaattype DVL 140
Luchtcirculatie m³/h 15.000
Toerental max. m-1 300
Technische gegevens zie REMKO warmelucht-verwarmingssystemen



REMKO KWALITEIT MET SYSTEEM
Klimaat | Warmte | Nieuwe energievormen

Telefoon  +49 (0) 5232 606-0 
Fax   +49 (0) 5232 606-260

E-mail  info@remko.de 
Internet  www.remko.de

REMKO GmbH & Co. KG  
Klima- und Wärmetechnik

Im Seelenkamp 12 
32791 Lage

Hotline nationaal 
+49 (0) 5232 606-0

Hotline international 
+49 (0) 5232 606-130
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